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Bombillas led

Lámpara Led DUOLEC
Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y 
luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

1

Standard 220º

1. 10 W. 750 lm. 3000K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C389

12 W. 960 lm. 3000K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C391

14 W. 1.200 lm. 3000K. E27. 128x65 mm. CJ 1 10 9160C393

17 W. 1.500 lm. 3000K. E27. 134x65 mm. CJ 1 10 9160C403

14 W. 1.220 lm. 4000K. E27. 128x65 mm. CJ 1 10 9160C435

10 W. 760 lm. 4000K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C565

12 W. 980 lm. 4000K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C566

17 W. 1530 lm. 4000K. E27. 134x65 mm. CJ 1 10 9160C567

10 W. 800 lm. 6400K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C390

12 W. 1.050 lm. 6400K. E27. 110x60 mm. CJ 1 10 9160C392

14 W. 1.250 lm. 6400K. E27. 128x65 mm. CJ 1 10 9160C394

17 W. 1.600 lm. 6400K. E27. 134x65 mm. CJ 1 1 9160C404
1

Standard antimosquitos 220º

2. 12 W. 750 lm. 2000K. E27. 110x60 mm. CJ 1 1 9160C419
1

Vela E14

3. 5 W. 400 lm. 3000K. E14. 99x37 mm. CJ 1 10 9160C377

7 W. 500 lm. 3000K. E14. 102x37 mm. CJ 1 10 9160C379

5 W. 410 lm. 4000K. E14. 99x37 mm. CJ 1 10 9160C562

7 W. 560 lm. 4000K. E14. 99x37 mm. CJ 1 10 9160C432

5 W. 420 lm. 6400K. E14. 99x37 mm. CJ 1 10 9160C378

7 W. 550 lm. 6400K. E14. 102x37 mm. CJ 1 10 9160C380
1

Vela decorativa E14

4. 5 W. 400 lm. 3000K. E14. 125x37 mm. CJ 1 1 9160C415

7 W. 560 lm. 3000K. E14. 141x37 mm. CJ 1 1 9160C417

5 W. 420 lm. 6400K. E14. 125x37 mm. CJ 1 1 9160C416

7 W. 580 lm. 6400K. E14. 141x37 mm. CJ 1 1 9160C418

1.

2.

3.

4.
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1

Miniglobo 200º

5. 5 W. 430 lm. 3000K. E14. 82x45 mm. CJ 1 10 9160C381

5 W. 430 lm. 3000K. E27. 82x45 mm. CJ 1 10 9160C383

7 W. 500 lm. 3000K. E14. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C385

7 W. 500 lm. 3000K. E27. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C387

5 W. 440 lm. 4000K. E14. 82x45 mm. CJ 1 10 9160C563

5 W. 440 lm. 4000K. E27. 82x45 mm. CJ 1 1 9160C564

7 W. 560 lm. 4000K. E14. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C433

7 W. 560 lm. 4000K. E27. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C434

5 W. 450 lm. 6400K. E14. 82x45 mm. CJ 1 10 9160C382

5 W. 450 lm. 6400K. E27. 82x45 mm. CJ 1 10 9160C384

7 W. 550 lm. 6400K. E14. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C386

7 W. 550 lm. 6400K. E27. 80x45 mm. CJ 1 10 9160C388
1

Globo

6. 15 W. 1.275 lm. 3000K. E27. ø 95x132 mm. CJ 1 1 9160C428

15 W. 1.320 lm. 6400K. E27. ø 95x132 mm. CJ 1 1 9160C429

18 W. 1.530 lm. 3000K. E27. ø 120x156 mm. CJ 1 1 9160C430

18 W. 1.580 lm. 6400K. E27. ø 120x156 mm. CJ 1 1 9160C431
1

Reflectora

7. R50. 6 W. 450 lm. 3000K. E14. ø 50x85 mm. CJ 1 10 9160C420

R63. 8 W. 620 lm. 3000K. E27. ø 63x104 mm. CJ 1 1 9160C422

R80. 10 W. 810 lm. 3000K. E27. ø 80 mm. CJ 1 10 9160C424

R90. 13 W. 1040 lm. 3000K. E27. ø 90x126 mm. CJ 1 10 9160C426

R50. 6 W. 490 lm. 6400K. E14. ø 50x85 mm. CJ 1 10 9160C421

R63. 8 W. 650 lm. 6400K. E27. ø 63x104 mm. CJ 1 10 9160C423

R80. 10 W. 830 lm. 6400K. E27. ø 80x114 mm. CJ 1 1 9160C425

R90. 13 W. 1.090 lm. 6400K. E27. ø 90x126 mm. CJ 1 10 9160C427
1

Dicroica GU10 43º

8. 5 W. 350 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C395

6,5 W. 490 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C397

5 W. 360 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C396

6,5 W. 500 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C398
1

Dicroica GU10 110º

9. 6 W. 450 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C373

7 W. 480 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C375

8 W. 610 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C413

6 W. 460 lm. 4000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C568

7 W. 510 lm. 4000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C569

6 W. 450 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C374

7 W. 500 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C376

8 W. 630 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 10 9160C414

Dicroica GU10 120º

10. 6 W. 450 lm. 3000K Led dicroica. GU10. Luz cálida. CJ 1 1 9160C409

5 W. 345 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C410

Dicroica regulable GU10 120º

11. 6,5 W. 500 lm. 3000K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C407

6,5 W. 500 lm. 6400K. GU10. 53x50 mm. CJ 1 1 9160C408

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Dicroica MR16

12. 3 W. 210 lm. 3000K. MR16. 50x45 mm. CJ 1 10 9160C354

5 W. 350 lm. 3000K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 10 9160C399

6 W. 430 lm. 3000K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 10 9160C401

5 W. 360 lm. 4000K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 1 9160C570

6 W. 440 lm. 4000K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 1 9160C571

5 W. 380 lm. 6400K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 10 9160C400

6 W. 440 lm. 6400K. MR16. 54x50 mm. CJ 1 10 9160C402

12.

Lámpara Led DUOLEC PAR 30
Casquillo de conexión PAR 30 E27. Vida útil 25.000 h.

12 W. 1024 lm. E27. 3000K. ø 95xh.117 mm. CJ 1 1 9160C581

12 W. 1100 lm. E27. 4000K. ø 95xh.117 mm. CJ 1 1 9160C582

12 W. 1177 lm. E27. 6500K. ø 95xh.117 mm. CJ 1 1 9160C583

Lámpara Led DUOLEC PAR 38
Casquillo de conexión PAR 30 E27. Vida útil 25.000 h.

18 W. 1534 lm. E27. 3000K. ø 120xh.135 mm. CJ 1 1 9160C584

18 W. 1607 lm. E27. 4000K. ø 120xh.135 mm. CJ 1 1 9160C585

18 W. 1680 lm. E27. 6500K. ø 120xh.135 mm. CJ 1 1 9160C586

Pack 3 lámparas Led DUOLEC
Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

1

Standard

1. 12 W. 960 lm. E27. 3000K. ø 110x60 mm. CJ 1 40 9160C79

12 W. 980 lm. E27. 4000K. ø 110x60 mm. CJ 1 40 9160C80

12 W. 1050 lm. E27. 6400K. ø 110x60 mm. CJ 1 40 9160C81
1

Miniglobo

2. 5 W. 450 lm. E27. 6400K. ø 45x82 mm. CJ 1 1 9160C72

7 W. 550 lm. E27. 3000K. ø 80x45 mm. CJ 1 40 9160C76

7 W. 560 lm. E27. 4000K. ø 80x45 mm. CJ 1 40 9160C77

7 W. 580 lm. E27. 6400K. ø 80x45 mm. CJ 1 40 9160C78
1

Dicroica GU10

3. 7 W. 500 lm. E27. 3000K. ø 59x50 mm. CJ 1 40 9160C82

7 W. 510 lm. E27. 4000K. ø 59x50 mm. CJ 1 40 9160C83

7 W. 530 lm. E27. 6400K. ø 59x50 mm. CJ 1 40 9160C84
1

Vela

4. 7 W. 550 lm. E14. 3000K. ø 102x37 mm. CJ 1 40 9160C73

7 W. 560 lm. E14. 4000K. ø 102x37 mm. CJ 1 40 9160C74

7 W. 580 lm. E14. 6400K. ø 102x37 mm. CJ 1 40 9160C75
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 Lámpara Led especiales DUOLEC
Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

G4 doble pin

1. 1,2 W. 90 lm. 3000K. G4. 10x32 mm. CJ 1 1 9160C406
1

G4 Led Casquillo de conexión G4. Funciona a 12 V. Vida útil 25.000 h.

2. 3,5 W. 344 lm. G4. 2700K. 19x45 mm. CJ 1 1 9160C572

3,5 W. 373 lm. G4. 4000K. 19x45 mm. CJ 1 1 9160C573

3,5 W. 388 lm. G4. 6500K. 19x45 mm. CJ 1 1 9160C574
1

G9 doble pin

3. 3 W. 280 lm. G9. 3000K. 15,2x49 mm. CJ 1 1 9160C405
1

G9 Led Casquillo de conexión G9. Vida útil 25.000 h.

4. 4 W. 372 lm. G9. 2700K. 17x53 mm. CJ 1 1 9160C575

3,3 W. 380 lm. G9. 4000K. 17x53 mm. CJ 1 1 9160C576

3,3 W. 380 lm. G9. 6500K. 17x53 mm. CJ 1 1 9160C577

7 W. 623 lm. G9. 2700K. 23x66 mm. CJ 1 1 9160C578

7 W. 676 lm. G9. 4000K. 23x66 mm. CJ 1 1 9160C579

7 W. 703 lm. G9. 6500K. 23x66 mm. CJ 1 1 9160C580
1

Campana extractora 200º

5. 2 W. 200 lm. 2700K. E14. 25x87 mm. CJ 1 1 9160C411
1

Frigorífico

6. 1,7 W. 160 lm. E14. 3000K. 26x58 mm. CJ 1 1 9160C412
1

Lineales R7S 300º

7. 7 W. 806 lm. 2700K. 78x28 mm. CJ 1 1 9160C600

7 W. 905 lm. 6500K. 78x28 mm. CJ 1 1 9160C601

12 W. 1.521 lm. 2700K. 118x28 mm. CJ 1 1 9160C602

12 W. 1.590 lm. 6500K. 118x28 mm. CJ 1 1 9160C603
1

GX-53 Led Casquillo de conexión GX-53. Vida útil 25.000 h.

8. 8 W. 746 lm. GX53. 3000K. ø 74x22 mm. CJ 1 1 9160C587

8 W. 796 lm. GX53. 4000K. ø 74x22 mm. CJ 1 1 9160C588

8 W. 819 lm. GX53. 6500K. ø 74x22 mm. CJ 1 1 9160C589

 Lámpara Led PHILIPS
Bajo consumo energético. Vida útil más larga. Encendido instantáneo. 1.

2.

3.

1

Vela

1. 5,5 W. 470 lm. E14. 2700K. 36x36xh.112 mm. CJ 1 10 837C28

5,5 W. 470 lm. E14. 4000K. 36x36xh.112 mm. CJ 1 10 837C31
1

Lineal R7S

2. 14 W. 1600 lm. R7S. 3000K. 30x42xh.120 mm. CJ 1 10 837C18

14 W. 1.800 lm. R7S. 4000K. 30x42xh.120 mm. CJ 1 10 837C19
1

Decorativa standard/pebetero/globo

3. 7 W. 600 lm. E27. 2000K. 128x128xh.196 mm. CJ 1 6 837C27
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Lámpara Led DUOLEC Classic
Misma forma que las lámparas incandescentes. Gran potencia 
lumínica. 2 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Vida útil 
15.000 horas.

1

Miniglobo

4 W. 400 lm. E14. 6400K. 45x76 mm. CJ 1 5 9160C503
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Lámpara Led DUOLEC Classic transparente
Misma forma que las lámparas incandescentes tradicionales. 2 
temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 
25.0000 horas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Standard

1. 6 W. 660 lm. E27. 6400 K. ø 60x105 mm. CJ 1 1 9160C517

8 W. 810 lm. E27. 2700 K. ø 60x105 mm. CJ 1 10 9160C516

8 W. 850 lm. E27. 6400 K. ø 60x105 mm. CJ 1 1 9160C531
1

Vela decorativa

2. 4 W. 490 lm. E14. 6400 K. ø 35x119 mm. CJ 1 1 9160C545
1

Vela

3. 4 W. 470 lm. E14. 2700 K. ø 35x98 mm. CJ 1 10 9160C510

4 W. 440 lm. E27. 2700 K. ø 35x93 mm. CJ 1 1 9160C511

4 W. 460 lm. E27. 6400 K. ø 35x93 mm. CJ 1 1 9160C553
1

Miniglobo

4. 4 W. 470 lm. E14. 2700 K. ø 45x78 mm. CJ 1 1 9160C512

4 W. 490 lm. E14. 6400 K. ø 45x78 mm. CJ 1 1 9160C554

4 W. 440 lm. E27. 2700 K. ø 45x73 mm. CJ 1 10 9160C513

4 W. 460 lm. E27. 6400 K. ø 45x73 mm. CJ 1 1 9160C555
1

Globo G125

5. 6 W. 660 lm. E27. 6400 K. ø 125x165 mm. CJ 1 1 9160C560
1

Pera

6. 6 W. 630 lm. E27. 2700 K. ø 64x140 mm. CJ 1 1 9160C518

8 W. 850 lm. E27. 6400 K. ø 64x140 mm. CJ 1 1 9160C557
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Lámpara Led DUOLEC Classic Opal
Misma forma que las lámparas incandescentes tradicionales. 
Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Standard

1. 6 W. 600 lm. E27. 2700 K. ø 60x105 mm. CJ 1 1 9160C529
1

Vela

2. 4 W. 450 lm. E14. 2700 K. ø 35x98 mm. CJ 1 1 9160C524

4 W. 420 lm. E27. 2700 K. ø 35x93 mm. CJ 1 1 9160C525
1

Vela decorativa

3. 4 W. 450 lm. E14. 2700 K. ø 35x119 mm. CJ 1 1 9160C528
1

Miniglobo

4. 4 W. 450 lm. E14. 2700 K. ø 45x78 mm. CJ 1 1 9160C526
1

Globo G95

5. 6 W. 600 lm. E27. 2700 K. ø 95x135 mm. CJ 1 1 9160C534

8 W. 790 lm. E27. 2700 K. ø 95x135 mm. CJ 1 1 9160C535
1

Globo G125

6. 6 W. 600 lm. E27. 2700 K. ø 125x165 mm. CJ 1 1 9160C536
1

Pera

7. 8 W. 790 lm. E27. 2700 K. ø 64x140 mm. CJ 1 1 9160C533
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Lámpara Led DUOLEC Classic Vintage
Misma forma que las lámparas incandescentes tradicionales. 
Encendido instantáneo. Vida útil 25.0000 horas.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Vela

1. 4 W. 400 lm. E14. 2500 K. ø 35x98 mm. CJ 1 1 9160C538

4 W. 400 lm. E27. 2500 K. ø 35x93 mm. CJ 1 1 9160C539
1

Vela decorativa

2. 4 W. 400 lm. E14. 2500 K. ø 35x119 mm. CJ 1 1 9160C542
1

Miniglobo

3. 4 W. 400 lm. E14. 2500 K. ø 45x78 mm. CJ 1 1 9160C540

4 W. 390 lm. E27. 2500 K. ø 45x73 mm. CJ 1 10 9160C541
1

Globo G125

4. 6 W. 560 lm. E27. 2500 K. ø 125x165 mm. CJ 1 1 9160C550

8 W. 700 lm. E27. 2500 K. ø 125x165 mm. CJ 1 1 9160C551
1

Globo G95

5. 6 W. 560 lm. E27. 2500 K. ø 95x135 mm. CJ 1 1 9160C548

8 W. 700 lm. E27. 2500 K. ø 95x135 mm. CJ 1 1 9160C549
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Bombillas bajo consumo

Lámpara bajo consumo PHILIPS

1.

2.

3.

4.

1

Genie

1. 11 W. 550 lm. E14. 2700K. 120x44 mm. CJ 6 6 837C53

14 W. 810 lm. E27. 2700K. 130x44 mm. CJ 6 6 837C59

11 W. 580 lm. E14. 6500K. 120x44 mm. CJ 6 6 837C52
1

Tornado

2. 15 W. 970 lm. E27. 2700K. 109x58 mm. CJ 1 6 837C45
1

PLC 4 pin

3. 26 W. 1.800 lm. G24Q-3. 4000K. 163x27 mm. CJ 10 10 837C40
1

Master PL-C. 2 pins.

4. 26 W. 1800 lm. 4000K. 172 mm. CJ 10 10 837C10

26 W. 1740 lm. 6500K. 172 mm. CJ 10 10 837C11
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Bombillas eco-halógenas

Lámpara ECO-halógena DUOLEC
30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 
horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara 
tradicional.

1.

2.

3.

4.

1

Vela

1. 28 W. 370 lm. E27. 2750K. 97x35 mm. CJ 10 10 9155C71

42 W. 625 lm. E27. 2800K. 97x35 mm. CJ 10 10 9155C72
1

Reflectora

2. 28 W. 170 lm. E27. 2750K. 102x64 mm. CJ 10 10 9155C92
1

Lineal R7s

3. 100 W. 1.800 lm. 2 unids. 2950K. 78 mm. CJ 10 10 9155C77

120 W. 2.250 lm. 2 unids. 3000K. 118 mm. CJ 10 10 9155C78

200 W. 4.000 lm. 2 unids. 3000K. 118 mm. CJ 10 10 9155C79

400 W. 8.550 lm. 2 unids. 3000K. 118 mm. CJ 10 10 9155C80
1

G9

4. 28 W. 370 lm. 2 unid. 2750K. 41x13,2 mm. CJ 10 10 9155C75

42 W. 625 lm. 2 unids. 2800K. 41x13,2 mm. CJ 10 10 9155C76
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Bombillas incandescentes

Lámpara incandescente DUOLEC serie Vintage
Especiales para decoración. Potencia regulable. Vida útil 3.000 h.

1.

2.

1

Minicilíndrica

1. 40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 45x108 mm. CJ 1 10 9155C204
1

Cilíndrica

2. 40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 28x185 mm. CJ 1 12 9155C206

Tubos Led

Fluorescente DUOLEC Led Technology
Conexión directa a red (sin reactancia). Mayor potencia lumínica. 80% de ahorro. Vida útil: 25.000 
horas. Encendido instantáneo.

9 W. 900 lm. 6400K. T8. 600 mm. CJ 5 5 9160C310

18 W. 1800 lm. 6400K. T8. 1.200 mm. CJ 5 25 9160C311

22 W. 2400 lm. 6400K. T8. 1.500 mm. CJ 5 25 9160C312

Luminaria Led lineal de superficie DUOLEC
Led Samsung. Gran ángulo de apertura. Facilidad de instalación en cualquier tipo de techo. AC 
220-240V/50HZ. Para instalar bajo los muebles de cocina, hogar, etc.

20 W. 2.215 lm. 4000K. 74x600 mm. CJ 1 1 900R2000

40 W. 4.480 lm. 4000K. 74x1.200 mm. CJ 1 1 900R2001

50 W. 5.316 lm. 4000K. 74x1.500 mm. CJ 1 1 900R2002

20 W. 2.125 lm. 6500K. 74x600 mm. CJ 1 1 900R2003

40 W. 4.178 lm. 6500K. 74x1.200 mm. CJ 1 1 900R2004

50 W. 4.973 lm. 6500K. 74x1.500 mm. CJ 1 1 900R2005
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 Pantalla estanca Led DUOLEC
Carcasa ABS/policarbonato. Protección IP65. Resistente al agua, polvo y corrosión. Para montaje en 
almacenes, parkings, túneles, terrazas y lugares con humedad. Vida útil 25.000 horas.

18 W. 1.688 lm. 4000K. 76x600 mm. CJ 1 1 900R2006

36 W. 3.600 lm. 4000K. 76x1.200 mm. CJ 1 1 900R2007

48 W. 4.689 lm. 4000K. 76x1.500 mm. CJ 1 1 900R2008

18 W. 1.780 lm. 6500K. 76x600 mm. CJ 1 1 900R2009

36 W. 3.873 lm. 6500K. 76x1.200 mm. CJ 1 1 900R2010

48 W. 4.800 lm. 6500K. 76x1.500 mm. CJ 1 1 900R2011

Tubos fluorescentes

 Tubo fluorescente PHILIPS trifósforo
Vida util 12.000 h. 1.

2.
1

Master TL-D Super 80

1. 18 W. 604 mm. 4000K. 1350 lm. CJ 25 25 837C4

36 W. 1.214 mm. 4000K. 3350 lm. CJ 25 25 837C5

58 W. 1.514 mm. 4000K. 5240 lm. CJ 25 25 837C6

18 W. 604 mm. 6500K. 1300 lm. CJ 25 25 837C1

36 W. 1.214 mm. 6500.K 3250 lm. CJ 25 25 837C2

58 W. 1.514 mm. 6500K. 5000 lm. CJ 25 25 837C3
1

TL-E Super 80

2. 22 W. 214 mm. 6500K. 1250 lm. CJ 12 12 837C7

32 W. 299 mm. 6500K. 2310 lm. CJ 12 12 837C8

40 W. 394 mm. 6500K. 3100 lm. CJ 12 12 837C9
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Cables eléctricos

Cable eléctrico unipolar CEMI
Flexible. Caja cartón. UNE H07V-K.

1,5 mm. Azul. 200 m. UN 1 1 9017R1.5A

1,5 mm. Negro. 200 m. UN 1 1 9017R1.5N

1,5 mm. Gris. 200 m. UN 1 1 9017R1.5G

1,5 mm. Marrón. 200 m. UN 1 1 9017R1.5M

1,5 mm. Verde/amarillo. 200 m. UN 1 1 9017R1.5VA

2,5 mm. Verde/amarillo. 100 m. UN 1 1 9015R2.5VA

2,5 mm. Marrón. 100 m. UN 1 1 9015R2.5M

2,5 mm. Gris. 100 m. UN 1 1 9015R2.5G

2,5 mm. Negro. 100 m. UN 1 1 9015R2.5N

2,5 mm. Azul. 100 m. UN 1 1 9015R2.5A

4,0 mm. Negro. 100 m. UN 1 1 9017R4N

4,0 mm. Azul. 100 m. UN 1 1 9017R4A

4,0 mm. Verde/amarillo. 100 m. UN 1 1 9017R4VA

Cable eléctrico unipolar DUOLEC
Flexible aislado con PVC. Tensión nominal 450/750V. UNE H07V-K. Minirollo bricolaje.

1,5 mm. Azul. 10 m. UN 1 10 900R700

1,5 mm. Azul. 25 m. UN 1 5 900R704

1,5 mm. Marrón. 25 m. UN 1 5 900R705

1,5 mm. Negro. 25 m. UN 1 5 900R706

1,5 mm. Amarillo/verde. 25 m. UN 1 5 900R707

Cable eléctrico manguera CEMI
Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

2x1,5 mm. UNE-21123. 1 kV. UN 1 1 9010R2X1.5

3x1,0 mm. UNE-21160. 500 V. UN 1 1 9010R3X1

3x1,5 mm. UNE-21123. 1 kV. UN 1 1 9010R3X1.5

3x2,5 mm. UNE-21123 1 kV. UN 1 1 9010R3X2.5

Cable eléctrico manguera plana CEMI
Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

2x1,0 mm. UN 1 1 9014R2X1

2x1,5 mm. UN 1 1 9014R2X1.5
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 Cable eléctrico manguera CEMI
Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

2x0,75 mm. UN 1 1 9012R2X0.75

2x1,0 mm. UN 1 1 9012R2X1

2x1,5 mm. UN 1 1 9012R2X1.5

2x2,5 mm. UN 1 1 9012R2X2.5

3x1,0 mm. UN 1 1 9012R3X1

3x1,5 mm. UN 1 1 9012R3X1.5

3x2,5 mm. UN 1 1 9012R3X2.5

 Cable eléctrico manguera DUOLEC
Manguera redonda flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-F. 
Minirollo bricolaje.

1. 2x1,0 mm. Blanco. 10 m. UN 1 4 900R710

2x1,0 mm. Blanco. 25 m. UN 1 4 900R711

3x1,5 mm. Blanco. 10 m. UN 1 4 900R712

3x1,5 mm. Blanco. 25 m. UN 1 3 900R713

2. 3x1,5 mm. Negro. 10 m. UN 1 4 900R718

Cajas de empalme

 Caja empalme FAMATEL
Tapa garra metálica. 1.

2.

1

Caja empalme

1. ø 80xh.40 mm. UN 6 6 9000R514

ø 100xh.50 mm. UN 6 6 9000R515

100x100xh.45 mm. UN 6 6 9000R562

160x100xh.50 mm. UN 4 4 9000R3202

200x130xh.60 mm. UN 2 2 9000R3203

200x200xh.60 mm. UN 1 1 9000R3204

250x250xh.65 mm. UN 1 1 9000R3205
1

Tapas para cajas empalme

2. ø 80 mm c/garras. UN 25 25 9000RT3210

ø 100 mm c/garras. UN 25 25 9000RT3211

100x100 mm c/garras. UN 24 24 9000RT3201

160x100 mm c/garras. UN 24 24 9000RT3202

200x130 mm c/garras. UN 1 24 9000RT3203

200x200 mm c/garras. UN 1 10 9000RT3204

250x250 mm c/garras. UN 1 6 9000RT3205
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Caja empalme FAMATEL
Estanca. Cono para tubo. 1. 2.

1. ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20 mm. UN 6 6 9000R665

2. 80x80 mm. Tubo hasta ø 20 mm. UN 6 6 9000R604

100x100 mm. Tubo hasta ø 20 mm. UN 6 5 9000R615

Caja empalme FAMATEL
Estanca con tornillos. Cono para tubo.

100x100xh.55 mm. Tubo hasta ø 25 mm. UN 6 6 9000R3011

153x110xh.63 mm. Tubo hasta ø 25-32 mm. UN 4 4 9000R3012

160x135xh.83 mm. Tubo ø 32 - 40 mm. UN 1 1 9000R3013

220x170xh.85 mm. Tubo ø 32 - 40 mm. UN 1 1 9000R3014

Caja empalme mini FAMATEL
Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.

90x43 mm. UN 8 8 9000R3050

75x75 mm. UN 8 8 9000R3051

85x85 mm. UN 8 8 9000R3052

Caja empalme FAMATEL
Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

Cuadrada. UN 20 20 9000R625

Tapa caja universal. UN 20 20 9000RT3102

Caja empalme FAMATEL
Especial pladur. 1. 2.

3. 4.

5.

1. Sencillo. ø 80xh.45 mm. UN 10 10 9000R3255

2. Doble. 142x75xh.45 mm. UN 5 5 9000R3256

3. Triple. 217x75xh.45 mm. UN 5 5 9000R3257

4. Cuádruple. 283x75xh.45 mm. UN 6 6 9000R3261

5. Con tapa. 100x100xh.45 mm. UN 6 6 9000R3251

Con tapa. 200x130xh.60 mm. UN 4 2 9000R3253

Con tapa. 160x100xh.50 mm. UN 4 4 9000R3252
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Cajas estancas de conexión

Armario termoplástico FAMATEL Magna
Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN. 1. 2.

1. 210x130xh.280 mm. UN 1 1 9000R39123

2. 300x165xh.400 mm. UN 1 1 9000R39134

Armario termoplástico FAMATEL Acqua
Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN. 1. 2.

3.

1. 2/4 elementos. UN 1 1 9000R3902

2. 8 elementos. UN 1 1 9000R3908

3. 12 elementos. UN 1 1 9000R3912

Caja modular para ICP FAMATEL
Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

4 elementos. UN 3 3 9000R3454
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Canalización eléctrica

Canaleta plástica DUOLEC
Base adhesiva de alta adherencia. 1.

2.

3.

1

Canaleta. 2 m.

1. 7x12. Adhesiva blanca. UN 28 28 9000R1

10x16. Adhesiva blanca. UN 15 15 9000R2

10x20. Adhesiva blanca. UN 12 12 9000R3

16x16. Adhesiva blanca. UN 20 20 9000R5

10x16. Adhesiva madera. UN 15 15 9000R7
1

Accesorios conexión universal 7 usos. Plástico color blanco.

2. 7x12. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R8

10x16. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R9

10x20. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R10

10x30. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R11

16x16. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R12

16x25. Blanca. 5 unid. BOL 1 10 9000R13

10x16. Madera. 5 unid. BOL 1 10 9000R14
1

Expositor Estructura metálica fondo perforado color gris. Incluye 8 separadores laterales y 1 soporte 
central. Gratuito por compras superiores a 200€ en canaletas Duolec. 60x40xh.220 cm.

3. CJ 1 1 9000REXPO

Canaleta flexible adhesiva FAMATEL
Rollo 5 m. Fácil colocación y corte.

10x10 Blanca. 5 m. UN 1 23 9000R71501

Tubo corrugado curvable
PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techo y falsos techos). EN 
61386-1 Clase 2221.

ø 16 mm. 100 m. UN 1 1 900R102

ø 20 mm. 100 m. UN 1 1 900R103

ø 25 mm. 75 m. UN 1 1 900R104

ø 16 mm. 10 m. UN 1 1 900R138

ø 20 mm. 10 m. UN 1 1 900R139

ø 25 mm. 10 m. UN 1 1 900R140
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 Tubo corrugado reforzado curvable
PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 
61386-1 Clase 2321.

ø 16 mm. 100 m. UN 1 1 900R105

ø 20 mm. 100 m. UN 1 1 900R106

ø 25 mm. 75 m. UN 1 1 900R107

 Pasahilos DUOLEC
Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete metálico.

15 m. BOL 1 5 900R93

25 m. BOL 1 5 900R94

 Organizador de cables DUOLEC
Color gris. Incluye guía para colocar los cables.

ø 25 mm. x 2 m. BOL 1 50 460R205

Cinta aislante

 Cinta aislante RATIO
PVC. Espesor 0,15 mm. Autoextinguible. Resistencia a las llamas. Normativa EN 60454-3-12:2006. 
Directiva RoHs 20011/65EU.

10 m x 19 mm. Blanco. UN 10 10 184B100-1

10 m x 19 mm. Negro. UN 10 10 184B100-2

10 m x 19 mm. Rojo. UN 10 10 184B100-3

10 m x 19 mm. Azul. UN 10 10 184B100-4

10 m x 19 mm. Amarillo. UN 10 10 184B100-5

20 m x 19 mm. Blanco. UN 10 10 184B200-1

20 m x 19 mm. Negro. UN 10 10 184B200-2

20 m x 19 mm. Rojo. UN 10 10 184B200-3

20 m x 19 mm. Azul. UN 10 10 184B200-4

20 m x 19 mm. Verde. UN 10 10 184B200-7

20 m x 19 mm. Gris. UN 10 10 184B200-5

20 m x 19 mm. Amarilla. UN 10 10 184B200-6

25 m x 19 mm. Blanco. UN 10 10 184B250-1

25 m x 19 mm. Negro. UN 10 10 184B250-2

33 m x 19 mm. Negra. UN 10 100 184B330-1

25 m x 50 mm. Negra. UN 1 1 184B250-50
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Cinta aislante de caucho PLYMOUTH W963 Plysafe
Es una cinta autoamalgamante para alto voltaje de 0,76 mm de espesor basada en Caucho Etileno 
Propileno (EPR) para aislar y poner la cubierta de empalmes de hasta 69kV. Construcción de conos de 
alivio y como aislamiento en terminales de cables secos hasta 35kV. La W963 Plysafe se amalgama 
rápidamente produciendo un encintado eléctricamente estable y libre de burbujas. Es ideal para 
impermeabilizar. ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grado A, MILI-3825B.

9,1 m x 19 mm. Negro. UN 1 100 933B10

Cinta aislante PLYMOUTH Núñez-12
Esta cinta aislante de 0,15 mm de espesor está disponible en negro y varios colores. Es muy 
adaptable y con un buen nivel de adhesión. Es resistente al fuego y apta para todo tipo de 
aplicaciones mecánicas y eléctricas. Se puede utilizar para aislamientos primarios de empalmes 
de hasta 600 V. Temperatura recomendada de uso -10 ºC hasta + 85 ºC. Cumple con los requisitos 
RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas. Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB´s o PBDE´s. 
Conforme a EN 60454-3-1.

20 m x 19 mm. Negro. CJ 1 200 933B1

20 m x 19 mm. Azul. CJ 1 100 933B2

20 m x 19 mm. Rojo. CJ 1 10 933B3

20 m x 19 mm. Blanco. CJ 1 10 933B4

20 m x 19 mm. Gris. CJ 1 10 933B5

20 m x 19 mm. Amarillo. CJ 1 10 933B6

20 m x 19 mm. Verde. CJ 1 10 933B7

20 m x 19 mm. Marrón. CJ 1 10 933B8

20 m x 19 mm. T/T. CJ 1 10 933B9

Cinta aislante TESA Tesaflex
PVC blando. Soporte grueso, alta flexibilidad y rendimiento bueno en acero y a bajas temperaturas. 
Certificaciones VOC, REACH, y RoHS. Certificado según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO. 
Tensión de ruptura dieléctrica Voltaje de 7.000 Volt. Resiste temperaturas hasta +90° C.

10 m x 19 mm. Blanco. UN 1 10 295B19/1

10 m x 19 mm. Negro. UN 1 10 295B19/2

20 m x 19 mm. Blanco. UN 1 8 296B19/1

20 m x 19 mm. Negro. UN 1 8 296B19/2

20 m x 19 mm. Azul. UN 1 10 296B19/4

20 m x 19 mm. Amarilla. UN 1 10 296B19/5

20 m x 19 mm. Roja. UN 1 10 296B19/6

20 m x 19 mm. Verde. UN 1 10 296B19/7

20 m x 19 mm. Gris. UN 1 10 296B19/8
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 Cinta aislante 3M Temflex
Vinilo. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión.

20 m x 19 mm. Blanca. UN 1 10 683B19/1

20 m x 19 mm. Negra. UN 1 10 683B19/2

20 m x 19 mm. Roja. UN 1 10 683B19/3

20 m x 19 mm. Azul. UN 1 10 683B19/4

20 m x 19 mm. Amarillo. UN 1 10 683B19/5

20 m x 19 mm. Gris. UN 1 10 683B19/6

20 m x 19 mm. Marrón. UN 1 10 683B19/7

Magnetotérmicos, fusibles y cebadores

 Programador minutero DINUY
Electrónico modular (escalera). Poder de corte 16 A.-250 V. Incandescencia máxima 3.000 W. 
Regulación entre 30 segundos y 10 minutos. Mando manual para encendido permanente.

16 A.-250 V. CJ 1 1 9098R1

 Interruptor diferencial LEGRAND
Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con 
el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los 
conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

2P 25 A. 30 mA. UN 1 5 680R5

2P 40 A. 30 mA. UN 1 5 680R6

 Interruptor magnetotérmico LEGRAND
Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. 
Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

1P+N. 10 A. UN 1 6 680R1

1P+N. 16 A. UN 1 6 680R2

1P+N. 20 A. UN 1 6 680R3

1P+N. 25 A. UN 1 6 680R4
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Cebador fluorescente PHILIPS
Arrancadores de interruptor incandescente. Calidad superior para encender lámparas fluorescentes
con balastro electromagnético. Caja 25 unidades.

S10. 4-65 W. CJ 1 1 837C62

S2. 4-22 W. CJ 1 1 837C63

Regletas de conexión

Regleta conexión DUOLEC
Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Separación fácil de los polos de forma 
manual. Certificado Aenor Nº 030/002359. Normas: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005.

Sección 2,5 mm². 24 A. Blanco. UN 10 10 900R1072

Sección 6 mm². 41 A. Blanco. UN 10 10 900R1073

Sección 10 mm². 57 A. Blanco. UN 10 10 900R1074

Sección 16 mm². 76 A. Blanco. UN 10 10 900R1075

Sección 25 mm². 125 A. Blanco. UN 10 10 900R1076

Sección 2,5 mm². 24 A. Negro. UN 10 10 900R1077

Sección 6 mm². 41 A. Negro. UN 10 10 900R1078

Sección 10 mm². 57 A. Negro. UN 10 10 900R1079

Sección 16 mm². 76 A. Negro. UN 10 10 900R1080

Sección 25 mm². 125 A. Negro. UN 10 10 900R1081

Regleta conexión DUOLEC
12 bornes. Homologación EN 60998.

Sección 4 mm². DB 1 20 900R82

Sección 6 mm². DB 1 20 900R83

Sección 10 mm². DB 1 20 900R84

Regleta conexión MIARCO
Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

Sección 4 mm² Blanca. UN 10 10 9001R101

Sección 6 mm² Blanca. UN 10 10 9001R103

Sección 10 mm² Blanca UN 10 10 9001R105

Sección 16 mm² Blanca UN 10 10 9001R107

Sección 25 mm² Blanca UN 10 10 9001R109
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Bases múltiples y ladrones

 Adaptador doble DUOLEC
Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 5 10 900R1025

 Adaptador doble DUOLEC
T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. BOL 1 6 900R97

 Adaptador doble DUOLEC
T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 8 900R118

Negro. DB 1 8 900R119

 Adaptador triple DUOLEC
Toma T/T lateral. 16 A. 250 V. 2 tomas 10 A. 250 V.

Blanco. DB 1 6 900R121

Negro. DB 1 6 900R122

 Adaptador triple DUOLEC
10 A. 250 V.

Blanco. DB 1 8 900R27
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Adaptador triple DUOLEC
10 A / 250 V.

Blanco. Espigas ø 4 mm. UN 10 20 900R1023

Blanco. Espigas ø 4,8 mm. UN 10 20 900R1024

Adaptador triple DUOLEC
Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 10 10 900R1026

Adaptador triple DUOLEC
T/T lateral. 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 6 900R26

Negro. DB 1 6 900R117

Adaptador triple DUOLEC salida lateral
Ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 5 10 900R1027

Adaptador triple DUOLEC salida lateral
Salida lateral, ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 6 900R90

Adaptador triple LEGRAND salida lateral
T/T lateral. Potencia máxima 3.680 W a 230 V. Tensión 16A. Con protección infantil.

Blanco. BL 1 1 720R18

Negro-aluminio. BL 1 1 720R19
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 Adaptador triple DUOLEC
T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 1 8 900R1028

 Adaptador triple DUOLEC
Directo a pared. T/T lateral. 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 6 900R30

Negro. DB 1 6 900R120

 Base enchufe múltiple DUOLEC
T/T lateral. 16 A / 250 V.

2 tomas. UN 4 10 900R1034

3 tomas. UN 4 12 900R1035

4 tomas. UN 4 6 900R1036

6 tomas. UN 4 6 900R1037

 Base enchufe múltiple FAMATEL
Instalación en superficies. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A. 250 V.

4 tomas. UN 5 5 9000R2504

6 tomas. UN 1 5 9000R2506

 Base enchufe múltiple DUOLEC con cable
Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

3 tomas. BOL 1 10 900R68

4 tomas. BOL 1 10 900R69

5 tomas. BOL 1 10 900R70

6 tomas. BOL 1 10 900R71
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Base enchufe múltiple FAMATEL con cable
Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A. 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

3 tomas. Blanco. BOL 1 1 9000R2623

4 tomas. Blanco BOL 1 1 9000R2628

6 tomas. Blanco. BOL 1 1 9000R2518

3 tomas. Negro. BOL 1 1 9000R2623N

4 tomas. Negro. BOL 1 1 9000R2628N

6 tomas. Negro. BOL 1 1 9000R2518N

Base enchufe múltiple DUOLEC con cable
T/T lateral. 16 A / 250 V. Con interruptor.

3 tomas. Blanco. Cable 1,5 m. BOL 1 40 900R72

4 tomas. Blanco. Cable 1,5 m. BOL 1 10 900R73

5 tomas. Blanco. Cable 1,5 m. BOL 1 10 900R74

6 tomas. Blanco. Cable 1,5 m. BOL 1 10 900R75

3 tomas. Negro. Cable 1,5 m. BOL 1 10 900R150

4 tomas. Negro. Cable 1,5 m. BOL 1 1 900R136

5 tomas. Negro. Cable 1,5 m. BOL 1 10 900R151

6 tomas. Negro. Cable 1,5 m. BOL 1 1 900R137

3 tomas. Blanco. Cable 3 m. BOL 1 1 900R132

4 tomas. Blanco. Cable 3 m. BOL 1 1 900R133

5 tomas. Blanco. Cable 3 m. BOL 1 1 900R134

6 tomas. Blanco. Cable 3 m. BOL 1 1 900R135

Base enchufe múltiple en aluminio FAMATEL
Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión. 2 entradas 
USB.

4 tomas. CJ 1 1 9000R22004

6 tomas. CJ 1 10 9000R22006

Base enchufe múltiple en aluminio FAMATEL
Con soporte sobremesa. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. 2 entradas 
USB.

3 tomas. UN 1 1 9000R2630
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 Base enchufe múltiple LEGRAND Confort
Tomas T/T lateral. Cable 3 G 1,5 mm². Potencia máx 3.650 W. a 230 V. Tensión 16A. Protección de 
tensión. Con rotación sobre su propio eje. Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo. 
Color blanco.

4 tomas. BOL 1 1 720R16

6 tomas. BOL 1 1 720R17

 Base enchufe múltiple Powercube Original
230 V. Toma Schuko. Conecta todos tus dispositivos a un solo enchufe. 230 V. Toma Schuko. colores a 
elegir según modelos.

5 tomas corriente. Color azul. PL 1 1 873R1

5 tomas corriente. Color verde. PL 1 1 873R2

5 tomas corriente. Color gris. PL 1 1 873R3

5 tomas corriente. Color rojo. PL 1 1 873R4

5 tomas corriente. Cable de 1,5 m. Color gris. PL 1 1 873R9

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color azul. PL 1 1 873R5

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color verde. PL 1 1 873R6

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color gris. PL 1 1 873R7

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color rojo. PL 1 1 873R8

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Cable de 1,5 metros. 
Color rojo.

PL 1 1 873R10

 Base enchufe FAMATEL
16 A-250 V. Con interruptor.

Blanco. UN 1 1 9000R1309

 Base enchufe + USB FAMATEL
16 A.-250 V. 2 tomas USB para teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc.

Blanco. UN 1 1 9000R1308-1
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Base enchufe + USB SIMON
16 A.-250 V. 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc).

Gris ceniza. UN 1 1 9305R510

Base cargador USB doble FAMATEL
Para cargar directamente en una toma de corriente. Entrada 250 V, salida 5 V, 2,1 A.

Blanco. BL 1 8 9000R1450

Base cargador pared USB + MicroUSB ELBE
2 USB + 1 cable MicroUSB. Capacidad carga USB A: 1A; USB B: 2.1A; MicroUSB: 2.1A. Compatible 
con smartphones, tablets, MP3 y otros dispositivos.

Bicolor negro/naranja. 
Medidas: 3,5x8,7xh.4,6 cm.

UN 1 1 321R30

Clavijas y adaptadores

Adaptador europeo universal DUOLEC
10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

Blanco. UN 10 50 900R1029

Adaptador europeo universal DUOLEC
10 A. 250 V. Potencia máx. 2.200 W.

Blanco. DB 1 10 900R89
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 Adaptador universal de viaje DUOLEC
Juego 4 enchufes para viaje.

Blanco. BL 1 1 900R1000

 Adaptador de viaje europeo TRAVEL BLUE
Para enchufes de la mayoría de los países del mundo (excluyendo India, Sudáfrica y Schuko). Acepta 
los siguientes enchufes de entrada: Tipo A –USA/ Tipo B- USA/ Tipo C-Europa/ Tipo G-UK/ Tipo I- 
Australia y China/ Tipo J- Suiza/ Tipo L- Italia.

Europa. UN 1 1 632R8

 Adaptador de viaje Reino Unido TRAVEL BLUE
Se conecta de forma segura a la mayoría de los enchufes del mundo (excepto India, Sudáfrica y los 
enchufes Schuko).

Reino Unido. UN 1 1 632R9

 Adaptador de viaje EEUU TRAVEL BLUE
Permite a los viajeros de más de 150 países (excluyendo la India, Sudáfrica y los enchufes Schuko).

EEUU. UN 1 6 632R10

 Adaptador europeo-inglés DUOLEC

Blanco. 13-16 A / 250 V. UN 20 20 900R1030

Blanco. 10 A / 250 V. UN 5 20 900R1031

 Adaptador industrial/doméstico FAMATEL
IP40. 16 A./250 V.

Entrada: 2P + T Salida: 2P + TTL. UN 10 10 9000R13910

Entrada: 2P + TTL Salida: 2P + T. UN 12 12 9000R13912
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Base y clavija aérea DUOLEC

1

Base enchufe 10 A / 250 V. Con cazoleta.

Blanco. UN 10 60 900R1017

Negro. UN 10 60 900R1018
1

Clavija enchufe Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

Blanco. UN 10 60 900R1010

Negro. UN 10 60 900R1011

Clavija enchufe extraplana DUOLEC
Fácil extracción. 16 A. 250 V. 3.500 W.

Blanco. DB 1 8 900R95

Negro. DB 1 8 900R96

Clavija enchufe acodada DUOLEC
T/T lateral. 16 A./250 V.

Blanco. DB 1 10 900R22

Clavija enchufe acodada DUOLEC
T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 10 60 900R1014

Base y clavija enchufe aérea DUOLEC

1

Base enchufe. 10 A./250 V. Máx. 2.200 W.

Blanco. DB 1 20 900R6

Negro. DB 1 20 900R7
1

Clavija enchufe. Bipolar 10 A/250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

Blanco. DB 1 20 900R8

Negro. DB 1 20 900R9
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Base y clavija aérea DUOLEC

1

Base enchufe T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 5 30 900R1019

Negro. UN 5 30 900R1020
1

Clavija enchufe Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 10 60 900R1012

Negro. UN 10 60 900R1013

Base y clavija enchufe aérea DUOLEC

1

Base enchufe. T/T lateral 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 10 900R14
1

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A./250 V.

Blanco. DB 1 10 900R12

Base y clavija aérea DUOLEC

1

Base enchufe goma T/T lateral. 16 A / 250 V.

Negro. UN 5 20 900R1021

Blanco. UN 5 20 900R1022
1

Clavija enchufe goma T/T lateral. 16 A / 250 V. Espigas 4,8 mm. IP20.

Negro. UN 5 40 900R1015

Blanco. UN 5 40 900R1016

Base y clavija enchufe goma FAMATEL

1

Base enchufe. IP44. T/T lateral. 16 A./250 V.

Negro. UN 20 20 9000R257
1

Clavija enchufe. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

Negro. UN 25 25 9000R1144
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Base y clavija enchufe goma DUOLEC

1

Base echufe. T/T lateral. 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.

Negro. DB 1 6 900R18
1

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A./250 V.

Negro. DB 1 10 900R16

Base y clavija industrial FAMATEL
IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

Clavija 2P+T 16A. 220/240 V. UN 1 10 9000R13200

Clavija 2P+T 32A. 220/240 V. UN 1 5 9000R13203

Clavija 3P+T 16A. 380/415 V. UN 1 10 9000R13300

Clavija 3P+T 32A. 380/415 V. UN 1 5 9000R13302

Clavija 3P+N+T 16A. 380/415 V. UN 1 8 9000R13301

Clavija 3P+N+T 32A. 380/415 V. UN 1 4 9000R13303

Base 2P+T 16A. 220/240 V. UN 1 10 9000R23200

Base 3P+T 16A. 380/415 V. UN 1 10 9000R23300

Base 3P+T 32A. 380/415 V. UN 1 4 9000R23302

Base 3P+N+T 16A. 380/415 V. UN 1 4 9000R23301

Base 3P+N+T 32A. 380/415 V. UN 1 3 9000R23303

Interruptor de paso DUOLEC
2 A / 250 V.

Blanco. UN 10 60 900R1041

Blanco. DB 1 20 900R113

Negro. UN 10 60 900R1042

Negro. DB 1 20 900R114

Interruptor de paso FAMATEL
2 A / 250 V.

2 A. 250 V. UN 50 50 9000R6541
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 Interruptor de pie DUOLEC
2 A / 250 V. ø 6,5xh.3,1 cm.

Blanco. UN 1 34 900R1043

Negro. UN 1 34 900R1044

 Interruptor de pie DUOLEC
10 A. 250 V.

Blanco. DB 1 8 900R91

Enrollacables y prolongadores eléctricos

 Enrollacable doméstico DUOLEC
4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima 
admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V.

5 m. UN 1 6 900R900

10 m. UN 1 6 900R901

15 m. UN 1 6 900R909

 Enrollacable metálico profesional DUOLEC
3 tomas con tapa, T/T lateral. Cable H05VV-F 3G2.5. Interruptor de proteccion térmica. Potencia 
máxima admisible cable desenrollado 4.000 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A/250V. IP55. 
Fabricación nacional.

25 m. UN 1 1 900R913

 Enrollacable profesional DUOLEC
4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de proteccion térmica. Potencia máxima 
admisible cable desenrollado 4.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V. Protección 
infantil. Tirador extensible. Placa para fijar el carrete durante el transporte. IP20.

15 m. UN 1 4 900R902

25 m. UN 1 1 900R903

50 m. UN 1 1 900R904
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Enrollacable DUOLEC
1 toma T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Interruptor de proteccion térmica. Potencia 
máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 13A/250V. 
Protección infantil.

25 m. CJ 1 4 900R910

Prolongador eléctrico DUOLEC
Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Potencia máxima 3.680 W. Tensión 16A/250V. Protección infantil.

10 m. UN 1 1 900R911

25 m. UN 1 4 900R912

Prolongador eléctrico DUOLEC
Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5.16 A.

2 m. PL 1 20 900R76

3 m. PL 1 10 900R77

5 m. PL 1 10 900R78

Prolongador eléctrico DUOLEC
Clavija bipolar. Cable 2x1. 10 A.

2 m. UN 1 20 900R79

3 m. UN 1 20 900R80

5 m. UN 1 10 900R81

Portalámparas

Portalámparas liso DUOLEC

1. 2.

1. Blanco. Rosca E14. 2 A / 250 V. UN 10 60 900R1062

2. Blanco. Rosca E27. 2 A / 250 V. UN 10 30 900R1046

Negro. Rosca E27. 2 A / 250 V. UN 10 30 900R1047



579

CLAVIJAS, BASES Y PORTALÁMPARAS

IEDICIÓN 03-2023

 Portalámparas liso DUOLEC

Blanco. Rosca E27. 4 A / 250 V. DB 1 10 900R85

Negro. Rosca E27. 4 A / 250 V. DB 1 10 900R86

 Portalámparas roscado DUOLEC
Entrada roscada con tope. 1. 2.

1. Blanco. Rosca E14. 2 A / 250 V. UN 5 60 900R1064

Negro. Rosca E14. 2 A / 250 V. UN 5 60 900R1065

2. Blanco. Rosca E27. 4 A / 250 V. Entrada roscada 
M10x100. Tornillo blocante.

UN 5 30 900R1048

Negro. Rosca E27. 4 A / 250 V. Entrada roscada 
M10x100. Tornillo blocante.

UN 5 30 900R1049

 Portalámparas roscado DUOLEC
Entrada roscada con tope.

Blanco. Rosca E-27. 4 A. 250 V. DB 1 8 900R87

Negro. Rosca E-27. 4 A. 250 V. DB 1 8 900R88

 Portalámparas roscado FAMATEL
Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

Blanco. Rosca E-27. 4 A. 250 V. UN 30 30 9000R6829TB

 Portalámparas obras DUOLEC
Provisional para obras.

Blanco. Rosca E27. 4 A / 250 V. UN 10 60 900R1066

Negro. Rosca E27. 4 A / 250 V. UN 10 60 900R1067
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Portalámparas obras DUOLEC
Provisional para obras.

Blanco. Rosca E-27. 2 A./250 V. DB 1 10 900R41

Portalámparas cerámico DUOLEC
Rosca E27. 4 A / 250 V. Soporte M10 X 100.

Blanco. UN 5 24 900R1045

Portalámparas zócalo DUOLEC

1. 2.

1. Blanco. Recto. Rosca E27. 4 A / 250 V. UN 1 18 900R1068

2. Blanco. Curvo. Rosca E27. 4 A / 250 V. UN 1 18 900R1069

Portalámparas zócalo DUOLEC
Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

Curvo. DB 1 6 900R36

Portalámparas adaptador GU-10 DUOLEC
Adaptador rosca E14/E27 a GU-10.

E-14/GU-10. DB 1 10 900R123

Portalámparas halógenas DUOLEC
Cerámico. Con cables. 1. 2.

3. 4.

1. GU-5,3/6,35. 15 cm. UN 25 100 900R1070

2. GU/GZ10. 10 cm. UN 25 75 900R1071

3. GU-5,3/6,35. UN 20 20 900R48

4. GU/GZ10. UN 10 10 900R49
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 Kit eléctrico manualidades DUOLEC
Varios voltajes. 1. 2.

3. 4.

5.

1. Kit iluminación (máx. 4,8 V.):
2 portalámparas, 2 lámparas. 
1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.

DB 1 12 751R1

2. Kit motor (máx. 4,8 V.):
1 motor, 2 portalámparas, 2 lámparas. 
1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.

DB 1 12 751R2

3. Kit iluminación + zumbador (4,8 V.):
1 portalámparas, 1 lámpara.
1 interruptor, 1 cable eléctrico 1 m (2 hilos) y 1 
zumbador.

DB 1 1 751R3

4. Kit zumbador (máx. 3 V.):
1 interruptor, 1 cable eléctrico 1 m (2 hilos) y 1 
zumbador.

DB 1 1 751R4

5. Pinzas conexión (máx. 9 V.):
1 juego pinzas tipo cocodrilo. Cables 23 cm.

DB 1 1 751R6
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Mecanismos de empotrar

Base enchufe empotrable DUOLEC
T/T. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 1 12 900R1033

Mecanismo de empotrar DUOLEC
Color blanco. 1. 2.

3. 4.

5.

1. Base enchufe 16 A. DB 1 8 900R5

2. Interruptor/Conmutador 10 A. DB 1 8 900R52

3. Pulsador 10 A. DB 1 8 900R53

4. Doble conmutador 10 A. DB 1 8 900R54

5. Doble interruptor 10 A. DB 1 8 900R55
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 Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15
Color blanco. Diseño recto y minimalista. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1. Conmutador 10 A. BL 1 1 9000R9302

2. Doble conmutador 10 A. BL 1 1 9000R9303

3. Conmutador cruce 10 A. BL 1 1 9000R9104

4. Base enchufe 16 A. BL 1 10 9000R9123

5. Pulsador 10 A. BL 1 1 9000R9110

6. Doble enchufe 16 A. BL 1 10 9000R9125

7. Marco doble. BOL 1 1 9000R9120

8. Marco triple. BOL 1 1 9000R9121

 Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15
Color aluminio. Diseño recto y minimalista. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1. Conmutador 10 A. BL 1 10 9000R9402

2. Doble conmutador 10 A. BL 1 1 9000R9403

3. Conmutador cruce 10 A. BL 1 1 9000R9204

4. Base enchufe 16 A. BL 1 1 9000R9223

5. Pulsador 10 A. BL 1 1 9000R9210

6. Doble enchufe 16 A. BL 1 1 9000R9225

7. Marco doble. BOL 1 1 9000R9220

8. Marco triple. BOL 1 1 9000R9221
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Mecanismo de empotrar LEGRAND serie Niloé
Color blanco. Diseñado para facilitar el montaje en el hogar. El mecanismo e interruptor Niloé ayuda 
a reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del producto.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Conmutador. UN 1 1 720R23

2. Doble conmutador. UN 1 1 720R20

3. Pulsador. UN 1 1 720R21

4. Base enchufe. UN 1 1 720R22

5. Toma TV-R/SAT terminal. UN 1 1 720R24

6. Marco 2 elementos. UN 1 1 720R25

NUEVO  Mecanismo de empotrar SIMON serie 10
Color blanco. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

1. Pulsador. UN 1 1 9305R524

2. Conmutador. UN 1 1 9305R525

3. Conmutador cruce. UN 1 1 9305R526

4. Doble conmutador. UN 1 1 9305R527

5. Base enchufe. UN 1 1 9305R528

6. Toma TV final UN 1 1 9305R529

7. Toma TV intermedia. UN 1 1 9305R530

8. Doble base enchufe. UN 1 1 9305R531

9. Marco 2 elementos. UN 1 1 9305R532

10. Marco 3 elementos. UN 1 1 9305R533
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 Mecanismo de empotrar SIMON serie 15
Color blanco. Líneas rectas. Acabado antihuellas. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

1. Conmutador. UN 1 1 9305R512

2. Doble conmutador. UN 1 1 9305R513

3. Conmutador cruce. UN 1 10 9305R514

4. Base enchufe. UN 1 1 9305R515

5. Doble base enchufe. UN 1 1 9305R516

6. Pulsador. UN 1 1 9305R517

7. Toma televisión intermedia. UN 1 1 9305R518

8. Toma televisión final UN 1 1 9305R522

9. Marco 2 elementos. UN 1 1 9305R520

10. Marco 3 elementos. UN 1 1 9305R521

Mecanismos de superficie

 Base enchufe superficie FAMATEL
Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

Blanco. UN 20 20 9000R517

 Base enchufe superficie DUOLEC
T/T. 16 A / 250 V.

Blanco. UN 1 20 900R1032
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Base enchufe superficie DUOLEC
T/T lateral. 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.

Blanco. DB 1 8 900R4

Mecanismo de superficie DUOLEC
Color blanco. 1. 2.

3. 4.

1. Conmutador 10 A. DB 1 8 900R56

2. Pulsador timbre 10 A. DB 1 8 900R57

3. Doble conmutador 10 A. DB 1 8 900R59

4. Base enchufe 16 A. DB 1 8 900R60

Mecanismo de superficie FAMATEL 5000
Color blanco. 1. 2.

1. Base T/T lateral. 16 A / 250 V. UN 10 10 9000R5023B

2. Base sin T/T. 10 A / 250 V. UN 24 24 9000R5024B

Mecanismo de superficie FAMATEL 8000
10 A. 250 V. 1. 2.

3. 4.

5.

1. Conmutador. UN 1 10 9000R8002

2. Doble conmutador. UN 1 10 9000R8003

3. Pulsador luz. UN 1 10 9000R8011

4. Base enchufe con T/T. UN 1 8 9000R8023

5. Base enchufe sin T/T. UN 1 10 9000R8024
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 Mecanismo de superficie LEGRAND Oteo-Forix IP21
Color blanco. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1. Interruptor-conmutador 10 A. BOL 1 1 720R6

2. Enchufe 16 A. BOL 1 1 720R7

3. Pulsador 16 A. BOL 1 1 720R8

4. Interruptor-conmutador doble 10 A. BOL 1 1 720R9

5. Enchufe doble 16 A. BOL 1 1 720R10

6. Enchufe triple 16 A. BOL 1 1 720R11

7. Toma TV. BOL 1 1 720R13

8. Estación trabajo 4 enchufes + libres. BOL 1 1 720R15

Mecanismos estancos para exterior

 Caja estanca DUOLEC
Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad. 1. 2.

3.

1. Conmutador. UN 1 8 900R1038

2. Pulsador timbre. UN 1 8 900R1039

3. Base enchufe TT lateral. UN 1 8 900R1040
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Caja estanca DUOLEC
Color gris. Protección IP44. 1. 2.

3.

1. Conmutador. DB 1 8 900R61

2. Pulsador timbre. DB 1 8 900R62

3. Base enchufe TT lateral. DB 1 8 900R63

Caja estanca LEGRAND Plexo TMIP55
Nueva generación que mejora la instalación, robustez y estanqueidad, aportando nuevos conceptos 
de montaje y diseño.

1. 2.

3. 4.

5.

1. Base enchufe TT lateral. BOL 1 1 720R1

2. Conmutador. BOL 1 1 720R2

3. Conmutador doble. BOL 1 1 720R3

4. Pulsador. BOL 1 1 720R4

5. Enchufe doble. BOL 1 1 720R5

Caja estanca FAMATEL Pool 54
Color gris. Protección IP54. 1. 2.

3. 4.

5.

1. Conmutador. BOL 1 1 9000R5102

2. Pulsador. BOL 1 1 9000R5110

3. Base enchufe TT lateral. BOL 1 1 9000R5123

4. Doble enchufe. BOL 1 12 9000R5125

5. Conmutador + enchufe. BOL 1 12 9000R5126
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Caja estanca SIMON
Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad. 1. 2. 3.

4. 5.

1. Interruptor/conmutador. UN 1 1 9015R9

2. Pulsador c/luminoso. UN 1 1 9015R10

3. Interruptor/conmutador doble. UN 1 10 9015R11

4. Base enchufe TT lateral. UN 1 10 9015R12

5. Interruptor/conmutador + Base enchufe. UN 1 1 9015R13
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Programadores eléctricos

Programador eléctrico manual DUOLEC PM-1
Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 30 min. 220-240V/50Hz.

Máx. 3.500 W. CJ 1 12 9084R67

Programador eléctrico manual DUOLEC PM-2
Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Compacto. Maniobra 15 min. 220-240V/50Hz.

Máx. 3.500 W. CJ 1 12 9084R68

Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-1
Semanal. Fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás. Desde 24 horas hasta 
varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, sistema de riego 
entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.

Máx. 3.600 W. CJ 1 12 9084R69

Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-2
Semanal de fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás y función aleatoria. Desde 
24 horas hasta varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, 
sistema de riego entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.

Máx. 3.600 W. CJ 1 12 9084R70

Seguridad

Detector automático de movimiento DUOLEC
Área de detección 180º x12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con 
lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

Blanco. CJ 1 1 9084R112
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 Detector de gas SMARTWARES
Detección de gas natural, butano y propano. Botón de prueba. Funciona con corriente.

Incluye transformador 12 V y batería interna como 
reserva frente a cortes de luz.

DB 1 1 9084R47

 Detector óptico de humos SMARTWARES
Montaje sin cables. Botón de prueba. Funciona con pila 9 V incluida. Cobertura 20-40 m2.

Indicador de batería baja. Alarma 85 dB. DB 1 6 9084R46

 Detector monóxido de carbono SMARTWARES FGA-1304
Protección contra el gas CO. Botón de prueba. Funciona con 3 pilas AA LR6. Sensor de alta calidad, 
10 años de vida.

Funciona con 3 pilas AA LR6. CJ 1 1 9084R71

Timbres

 Timbre electromecánico y electrónico DINUY
Tensión 125/220 V. 1. 2.

1. Timbre zumbador. Electromecánico. 
45x26x30 mm. Tensión 125/220 V.
Conexión corriente alterna.

CJ 1 20 9095R3

2. Timbre musical Bisón 2000. 
Electromecánico. 2 notas. 
135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.

CJ 1 25 9094R2

 Timbre inalámbrico DUOLEC D-80
Nivel de sonido 85 dB. Alcance de la señal hasta 80 metros sin obstáculos. 2 melodías. Color blanco. 
Fácil de instalar. El timbre funciona con 3 pilas LR14 C (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / 
A23 (incluida).

Blanco.
Alcance señal 80 m.

BL 1 10 900R802
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Timbre inalámbrico DUOLEC D-100
4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o sólo 
iluminación o melodía con iluminación. Alcance de la señal hasta 100 metros sin obstáculos. El 
timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

Blanco/negro.
Alcance señal 100 m.

BL 1 1 900R800

Timbre inalámbrico DUOLEC D-200
4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o 
sólo iluminación o melodía con iluminación. El timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el 
transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

Blanco/plata.
Alcance señal 200 m.

BL 1 1 900R801

Timbre electromecánico DUOLEC T-1
Tapa blanca / base negra. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de 
sonido 80 dB. Medida: 13,5x5xh.8 cm.

Tapa blanca / base negra. BL 1 10 900R804

Timbre electromecánico DUOLEC T-2
Tapa blanca. Uso interior. Dos notas musicales. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. 
Potencia de sonido 80 dB. Protector sobre calentamiento. Medidas 11,5x5xh.11,5 cm.

Tapa blanca. BL 1 1 900R805

Timbre zumbador electromecánico DUOLEC T-3
Tapa blanca / base gris. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de 
sonido 80 dB. Medidas 4x3xh.5,7 cm.

Tapa blanca / base gris. BL 1 10 900R806
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 Timbre detector de presencia DUOLEC P-80
Distancia máxima 50 m. (en espacio libres). Área de detección: 5-8 metros, con un ángulo de 110º. 
12 melodías. Indicado para interior. El timbre funciona con 3 pilas LR20 (no incluidas) y el detector 
funciona con una 1 pila 6LR61 (incluida).

Blanco. BL 1 1 900R803
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Apliques y Plafones

Aplique DUOLEC Bakú
Estructura metal color negro. Rosca E-14. Potencia máx. 40 W. (Lámparas no 
incluidas). Conexión directa a la red.

4xE14. 74,5x18xh.16,5 cm. CJ 1 1 650R103

Aplique Led DUOLEC Kiev
Estructura metal níquel satinado. Luz día 4.000K. Ángulo 120º. Luz Led no 
recambiable.

4x4 W. 1400 Lm. 78,5x11,6xh.16 cm. CJ 1 1 650R99

Aplique Led DUOLEC serie Neos
Diseño extra plano. Estructura metal/plástico satinado. Conexión directa a red. 
Led integrado. Luz cálida 3.000 K. 5 años de garantía. 2 de los modelos incluyen 
Sistema “Easydim” intensidad regulable sinnecesidad de instalación.

6x5 W. 3000 lm. EasyDim (intensidad 
regulables sin necesidad de 
instalación).

CJ 1 1 650R80

Aplique de baño DUOLEC Venecia
Estructura acero inox/cristal mate. IP21. Clase II. Con interruptor on/off. Roscas E14 (lámparas no 
incluida).

20x5,5xh.12 cm. 1xE14. CJ 1 1 650R84

Barra luminosa para maquillaje
4 focos, fijación con ventosas. Luz Led Blanca.

Dimensiones: 30,5x6,5xh.6 cm. UN 1 8 281Y40
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 Plafón LED DUOLEC Roma
Estructura acero/plástico. 3 niveles de intensidad (funciona con el interruptor). Color blanco y plata. 
Dimensiones ø 34,7x6,5 cm.

20,5 W. 2.300 lm. 3000K. CJ 1 1 650R210

 Plafón LED DUOLEC Dublín
Estructura acero/plástico. Mando a distancia. Función memoria. No apto para reguladores externos. 
Color blanco y gris. Dimensiones ø 48,5x7 cm.

24 W. 2.500 lm. 2700-6500K. CJ 1 5 650R211

 Plafón LED DUOLEC Belgrado
Estructura acero/plástico. Mando a distancia. Función memoria. No apto para reguladores externos. 
Color blanco y gris. Dimensiones ø 48x10,2 cm.

18 W. 1.900 lm. 2700-5500K. CJ 1 1 650R212

 Plafón Led PHILIPS Moire
Estructura de metal y plástico. Fácil instalación. No regulable. Color blanco. ø 320 mm. 15.000 horas 
de vida.

1700 lm. 2700K. CJ 1 1 837C80

1900 lm. 4000K. CJ 1 1 837C81

 Plafón Led PHILIPS Mauve
Color blanco brillante. Metal/plástico. 322x322xh.75 mm.

17 W. 2000 lm. 4000K. CJ 1 1 837C66

 Plafón Led PHILIPS Cinnabar
4000 K. Color blanco. Metal/plástico.

ø 250xh.70 mm. 4x1,5 W. 640 lm. CJ 1 1 837C67

ø 320xh.79 mm. 4x4 W. 1.500 lm. CJ 1 1 837C68
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Plafón Led PHILIPS Suede
4.000 K. Color blanco. Metal/plástico.

ø 500xh.110 mm. 4x9 W. 3.200 lm. CJ 1 1 837C69

Fluorescencia

Pantalla lineal PHILIPS Shelline
3000 K. Color blanco neutro. Metal/plástico.

605x28xh.34 mm. 9 W. 900 lm. CJ 1 1 837C64

1205x28xh.34 mm. 18 W. 1.800 lm. CJ 1 1 837C65

Focos Downlight

Aplique interior DUOLEC Leira
Estructura metálica. Easy Clip, sistema fácil de extracción y colocación de las bombillas. Orientable 
30º. Funciona con lámparas dicroicas (no incluidas).

ø 84 mm. Cromado. CJ 1 1 650R106

82x82 mm. Blanco. CJ 1 1 650R105

82x82 mm. Cromado. CJ 1 1 650R107

82x82 mm. Satinado. CJ 1 1 650R109

Aplique empotrable Led integrado DUOLEC Zagreb
Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Luz 6400K. Incluye transformador/driver 85 V-265 V.

ø 220 mm. 25 W. CJ 1 1 650R111

ø 130 mm. 10 W. CJ 1 1 650R110

Aplique empotrable Led integrado DUOLEC Vilna
Estructura aluminio/cristal. Foco orientable. Color blanco mate o aluminio. Luz 4000K. Incluye 
transformador/driver. ø 90 mm. 7 W, 630 lumens.

Blanco. CJ 1 1 650R112

Aluminio. CJ 1 1 650R113
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Downlight Led DUOLEC Oporto
Extraplano. Estructura de aluminio. Luz día 4000K.

225x225 mm. 18 W. Blanco. UN 1 1 900R1052

22,5x22,5 cm.18 W. Cromo mate. UN 1 1 900R1053

NUEVO  Downlight Led DUOLEC Oporto II
Fabricado en policarbonato para una larga durabilidad y resistencia. Driver integrado, conexión 
directa a red. No regulable. 30.000 horas de vida.

1

4000K.

12 W. ø 175 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R200

12 W. ø 175 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R201

12 W. 175x175 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R202

12 W. 175x175 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R203

18 W. ø 222 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R204

18 W. ø 222 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R205

18 W. 224x224 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R206

18 W. 224x224 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R207

1

6500K.

12 W. ø 175 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R208

12 W. ø 175 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R209

12 W. 175x175 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R210

12 W. 175x175 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R211

18 W. ø 222 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R212

18 W. ø 222 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R213

18 W. 224x224 
mm. Blanco.

CJ 1 1 900R214

18 W. 224x224 
mm. Plata.

CJ 1 1 900R215

Downlight Led ELECTROBILSA
Extraplano. Estructura de aluminio.

ø 225 mm. 18 W. 6500K. Blanco. UN 1 1 900R1050

ø 225 mm. 18 W. 6000K. Cromo mate. UN 1 1 900R1051

Downlight Led universal DUOLEC Génova
Empotrable o de superficie. Ajustable a diferentes agujeros hechos de ø 6,5 a ø 20,5 cm (empotrar) 
y también permite la posibilidad de colocar un downlight redondo donde había uno cuadrado y 
viceversa. Luz día 4000 K. Algunos modelos con intensidad regulable.

23x23xh.1,6 cm. 18 W. 1.300 lm. Dimable.
Ajustable a agujeros de ø 6,5 a 20,5 cm.

CJ 1 1 900R1091

18x18xh.1,6 cm. 12 W. 840 lm.
Ajustable a agujeros de ø 6,5 a 15,5 cm.

CJ 1 1 900R1096

23x23xh.1,6 cm. 18 W. 1.300 lm.
Ajustable a agujeros de ø 6,5 a 20,5 cm.

CJ 1 1 900R1097
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Downlight Led PHILIPS Meson
Estructura de plástico. Driver integrado con conector para una fácil instalación. No regulable. Color 
blanco. 15.000 horas de vida.

ø 95 mm. 550 lm. 4000K. CJ 1 1 837C74

ø 95 mm. 550 lm. 6500K. CJ 1 12 837C75

ø 140 mm. 1300 lm. 4000K. CJ 1 1 837C76

ø 140 mm. 1300 lm. 6500K. CJ 1 1 837C77

ø 215 mm. 2550 lm. 4000K. CJ 1 1 837C78

ø 215 mm. 2550 lm. 6500K. CJ 1 1 837C79

Panel Led DUOLEC Glasgow
Marco de aluminio lacado blanco. Diseño extrafino de sólo 9 mm. Luz día 4.000K. Ahorro energético 
importante. Arranque inmediato sin ruidos y parpadeos. Usos en oficinas, almacenes, tiendas, 
viviendas...

Pantalla Glasgow. 48 W. 
3.360 lm. 60x60xh.9 cm.

CJ 1 5 900R3000

Kit accesorios para colgar. CJ 1 1 900R3001

Kit perfiles aluminio sobrepone . CJ 1 1 900R3002

Recambio driver 27-48 W. CJ 1 1 900R3003

Kit 4 clips sujeción techo escayola. CJ 1 1 900R3004

Lámparas de sobremesa

Lámpara estudio DUOLEC Classic
Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø 
tulipa 12,5 cm.

Negro. CJ 1 6 460R209

Lámpara estudio DUOLEC Led Flex
4 W. 350 lm. 3000K. Con pinza. Eje flexible

Color negro. CJ 1 1 650R205
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 Lámpara estudio DUOLEC Led Funny
3,5 W. 300 lm. 3000K. 3 intensidades luz. Base RGB (cambia color).

Color gris/rojo. CJ 1 1 650R200

Color blanco/amarillo. CJ 1 1 650R201

 Lámpara estudio DUOLEC Led Shiny
3,5 W. 350 lm. 3000K. 4 intensidades luz. Eje flexible. Táctil. Cable con transformador: 1,70 m.

Color blanco. CJ 1 1 650R202

Color gris. CJ 1 1 650R203

Color lila. CJ 1 1 650R204

 Lámpara sobremesa DUOLEC Split
Estructura metal satinado/textil. IP20. Clase II. Encendido y apagado táctil. 1 rosca E14 (lámpara no 
incluida). 16,5x16,5xh.43 cm.

Pantalla blanca. 1xE14. CJ 1 1 650R89

 Lámpara sobremesa DUOLEC Riga
Estructura metal cromado/textil. IP20. Clase II. Encendido y apagado táctil. 1 rosca E14 (lámpara no 
incluida). 16x16xh.40 cm.

Pantalla azul. 1xE14. CJ 1 1 650R91

Pantalla blanca. 1xE14. CJ 1 1 650R92
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Lámpara sobremesa DUOLEC Sphere
Táctil. 4 posiciones. 1x E14.

ø 12x15 cm. CJ 1 1 650R207

Lámpara de pie Led DUOLEC Twin
2 lamp. 18 W. 1.700 lm. + 4 W. 350 lm. Doble interruptor on/off.

ø 26x31xh.182,5 cm. CJ 1 1 650R209

Lámpara de pie DUOLEC Vintage
1xE27 Interruptor on/off. Cargador USB 2.1A.

ø 30x40xh.160 cm. CJ 1 1 650R208

Lámpara de pie decorativa Led DUOLEC Sea
3,5 W. Colores cambiantes.

130 cm. CJ 1 1 650R206
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Lámparas exterior

 Aplique exterior DUOLEC
Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 
60598-1/2-1.

Blanco. CJ 1 12 9021R3

Negro. CJ 1 12 9021R5

 Aplique exterior DUOLEC
Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 
60598-1/2-1.

Blanco. ø 21 cm. CJ 1 1 9021R1

Negro. ø 21 cm. CJ 1 1 9021R2

 Aplique exterior Led DUOLEC Venus
ø 30xh.10 cm. Carcasa en plástico blanco o antracita. Luz día 4.200K. IP66.

12W. 805 lm. Blanco. CJ 1 1 650R86

12W. 805 lm. Antracita. CJ 1 1 650R87

 Aplique exterior DUOLEC Classic
Estructura aluminio color negro. Protección IP44. Rosca E27. Lámpara potencia 
máx. 60 W. (no incluida).

1. 2.

3. 4. 5.

1. Ascendente. h.31 cm. CJ 1 12 650R1

2. Descendente. h.31 cm. CJ 1 1 650R2

3. Sobremuro. h.37 cm. CJ 1 12 650R3

4. Medio aplique pared. h.44 cm. CJ 1 1 650R5

5. Farola. h.100 cm. CJ 1 1 650R4
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Aplique exterior DUOLEC Siena
Estructura aluminio fundido pintado negro y cristal. IP44. Rosca E27. Lámpara 
potencia máx. 60 W (no incluida).

1. 2.

1. Sobremuro. ø 20xh.42,5 cm.
ø base: 11 cm.

UN 1 1 650R78

2. Farola. ø 20xh.100 cm.
Base ø 11 cm.

UN 1 1 650R79

NUEVO  Foco solar Led DUOLEC Mercurio
Aluminio y cristal. Vida útil 36.000 horas. 6500K. Sensor crepuscular. IP65 que lo hace ideal para 
zonas de exterior. IK 7. Orientable. Incluye panel solar con cable de 5 m. Mando a distancia. 100% 
de lúmenes durante las primeras 3h, un 75% durante las siguientes 2h y un 50% en las últimas 5h. 
Indicador nivel carga batería. Baterías 48 h autonomía.

50 W. CJ 1 1 900R403

100 W. CJ 1 1 900R404

200 W. CJ 1 1 900R405

Foco solar DUOLEC Luna
Con sensor crepuscular y de movimiento. Fabricado en ABS y PC. Fácil instalación, 2 formas de 
montaje, junto o por separado. 2 activaciones diferentes. IP 54.

8 W. 800 lumen. Blanco. UN 1 12 759R1

8 W. 800 lumen. Negro. UN 1 12 759R2

11 W. 1.500 lumen. Blanco. UN 1 12 759R3

11 W. 1.500 lumen. Negro. UN 1 12 759R4

Foco proyector Led DUOLEC Star Line
Color negro. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio 
templado. Led no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. Luz día 4000 K. Vida útil 25.000 horas. 
Protección IP65.

10 W. 800 lm. 12,5x4,2xh.11 cm. CJ 1 20 9052R216

20 W. 1.600 lm. 15x4,2xh.12 cm. CJ 1 1 9052R217

30 W. 2.400 lm. 18,5x4,2xh.15 cm. CJ 1 1 9052R218

50 W. 4.000 lm. 21,2x4,2xh.18 cm. CJ 1 1 9052R219

100 W. 7.500 lm. 33,7x4,2xh.29 cm. CJ 1 1 9052R220

200 W. 15.000 lm. 36,2x5,9xh.30,4 cm. CJ 1 1 9052R222
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 Foco proyector Led DUOLEC Star Line con detector de movimiento
Color negro. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio 
templado. Led no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. Luz día 4000 K. Vida útil 25.000 horas. 
Protección IP54.

20 W. 1.600 lm. 15x4,2xh.19 cm. CJ 1 1 9052R221

 Foco proyector Led DUOLEC Energy II
Alta potencia. Luz fría 6.500 K. Color negro. Vida útil 35.000 h. Led no recambiable. Ángulo de 
iluminación 120º.

10 W. 800 lm. CJ 1 1 9052R210

30 W. 2700 lm. CJ 1 1 9052R211

20 W. 1.800 lm. Con detector de proximidad. CJ 1 1 9052R213

 Foco proyector Led DURACELL
Alta potencia. Luz día 4.000 K. Color negro. Estructura metal y plástico, tornillos acero inoxidable. 
Vida útil 15.000 horas. Led no recambiable. Ángulo de iluminación 110º. Incluye cable eléctrico 50 
cm con enchufe. IP65.

10 W. 800 lm. CJ 1 1 765R1

20 W. 1.600 lm. Con sensor. CJ 1 1 765R5

 Lámparas Solares Led DURACELL
Baterías de larga duración.

Set 4 piezas. h.38 cm. 5 lm. Batería 8 h. Metal/cristal 
rectangular.

CJ 1 1 764R2

 Iluminación parasol
Luz Led cálida para mástil de parasol. Botón on/off. (2 pilas AA no incluidas).

Ajustable ø 38-48 mm. UN 1 1 555N802
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Lámpara portátil bombilla LED INNNOVAGOODS
ABS. Diseño ligero y funciona. Luz LED blanca. Cordón encendido y apagado (1,2 m). Funciona con 
pilas (3xAAA, incluidas). Colores surtidos.

Dimensiones: ø 5,5xh.16,5 cm. CJ 1 20 416Y35

Lámparas de trabajo

Foco proyector doble Led DUOLEC WorkLine con trípode
Alta potencia. Luz día 5.000 K. Carcasa aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio 
templado. Led no recambiable. Vida útil 25.000 horas. Trípode extensible 77/150 cm. Cable 300 cm. 
IP65.

2x20 W. 3.200 Lm. CJ 1 1 9052R306

2x30 W. 4.800 Lm. CJ 1 1 9052R307

Foco proyector Led DUOLEC WorkLine con trípode
Alta potencia. Luz día 5.000 K. Carcasa aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio 
templado. Led no recambiable. Vida útil 25.000 horas. Trípode extensible 76/126 cm. Cable 250 cm. 
IP65.

1x20 W. 1.600 Lm. CJ 1 1 9052R303

1x30 W. 2.400 Lm. CJ 1 1 9052R304

Lámpara de trabajo RATIO 9051
Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

60 W. 230 V. UN 1 12 9051R10
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 Luz LED de emergencia homologada RATIO V16
Dispositivo luminoso para señalizar averías o emergencias en carretera. Base 
magnética y gancho para colocar en cualquier parte del vehículo. Función luz 
emergencia emite triple destello color amarillo auto V-16. Función linterna 
luz blanca. Resistente al agua IP54. Funciona con 3 pilas alcalinas incluidas. 
Homologada de conformidad con Normativa de seguridad vial vigente para V16 
número IDIADA PC20110386. Caja 12 unidades.

ø 89xh.41 cm.
IP54.
V-16.
LED COB.
Magnético.

UN 12 12 55400H2

 Luz giratoria Led imantada RATIO 12/24V
Rotativo de emergencia de color amarillo ámbar. Con conexión a mechero. Base magnética para 
montar sobre vehículos. Cable espiral de 60 cm. Protección IP65. Homologación CE: E9, R10 (ECE R 
10).

ø 120xh.150 mm.
3 modos: giratorio y 2 tipos de flash
Frecuencia flash: 80-100 veces/min
220 lm.
Potencia nominal: 8 W.

DB 1 20 4801H

Linternas

 Linterna RATIO FlashLight AL10M
Cuerpo de aluminio anodizado antióxido. Led ø 5 mm. Impermeabilidad IPX4. Incluye anilla llavero. 
Funciona con 1 pila AAA (no incluida). Caja display 10 unidades.

Potencia: 10 lm.
Alcance: 18 m.
Dimensiones: ø 14x70 mm.

DB 10 10 5497H

 NUEVO  Linterna RATIO Worklight 5568
Carcasa aleación aluminio con recubrimiento antideslizante. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. 
Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 390 lm.
Alcance máx: 125 m. 
Dimensiones: ø 35xh.115 mm.

DB 1 24 5568H
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NUEVO  Linterna RATIO Worklight 5499
Carcasa aluminio. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 500 lm.
Alcance máx: 130 m. 
Dimensiones: ø 30xh.130 mm.

DB 1 10 5499H

Linterna RATIO Worklight AL300P
Led CREE XPG2 de 5 W. Cuerpo aluminio. 3 funciones: 100%, 20%, SOS. Zoom. Impermeabilidad: 
IPX4. Correa de mano. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 300 lm.
Alcance máximo: hasta 150 m.
Dimensiones: ø 34x126 mm.
Peso: 119 gr.

DB 1 8 5538H

Linterna RATIO 5494
Cuerpo de aluminio. Correa de transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Expositor display 
12 unidades.

9 diodos Led. CJ 12 12 5494H

Linterna RATIO AL200P
Cuerpo aluminio. Led tipo CREE-Q5. 3 funciones: intensidad 100%, 50% y parpadeo estroscópico. 
Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia: 160 lm.
Alcance: 150 m. 
Dimensiones: ø 34x105 mm. 
Peso: 115 g (sin pilas).

DB 1 12 5504H

NUEVO  Linterna RATIO Worklight 5564
Carcasa aluminio. Zoom. 2 horas servicio. Con clip. IPX4. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 200 lm.
Alcance máx: 100 m. 
Dimensiones: ø 18xh.130 mm.

BL 1 20 5564H
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 Linterna tipo bolígrafo RATIO Worklight AL150P
Tipo bolígrafo con clip de sujeción. Diodo Led CREE 3 W de alta luminosidad. 3 funciones: intensidad 
100%, 30% y flash. Cuerpo de aluminio. Impermeabilidad IPX4. Funciona con 2 pilas AAA (no 
incluidas).

Potencia máx: 150 lm.
Alcance: 50 m.
Dimensiones: ø 14,5x138 mm.

BL 1 1 5514H

 Linterna tipo bolígrafo RATIO Worklight 5476
1 Led COB 1 W. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Carcasa en ABS. Con clip de bolsillo y 
magnético. Empuñadura ergonómica y confortable. Interruptor On/Off. Caja expositor display 12 
unidades.

Potencia máx.: 60 lm. 
Alcance máx.: 20 m.
Duración máx.: 2 h.
Impermeabilidad: IPX4.
Dimensiones boli: 174x24xh.17 mm.

UN 12 12 5476H

 Linterna RATIO AL480P
Cuerpo de aluminio. Led alto rendimiento CREE. 5 funciones: intesidad 100%, 50%, 10%, SOS y 
parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 480 lm. 
Alcance: 250 m. 
Dimensiones: ø 36x116,5 mm. 
Peso: 106 g. (sin pilas).

DB 1 10 5505H

 Linterna recargable RATIO Worklight RB550
Luz COB frontal y luz Led superior. GMKJ3030. 9 funciones. Incluye 1 cable micro USB. Batería 
recargable 2.000 mAh. Con imán muy fuerte en extremo y gancho desplegable para colgar. La luz 
COB puede moverse y rotar 180º. Impermeabilidad: IPX-4. Incluye luz roja.

Potencia máx. 550 lm.
Peso: 175 gr.
Medidas abierto: 33x270x45 mm. 
Medias plegado: 33x151x45 mm.

CJ 1 6 5518H

 Linterna recargable RATIO R600BS
Cuerpo aluminio antichoc. Led alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: Intensidad 100%, 50%, 
25%, SOS, y parpadeo estroboscópico. Batería Li-ion 3,7 V. Duración: 2-16 horas según intensidad. 
Cargador USB. Incluye cable Micro USB. Foco zoom regulable. Impermeabilidad IPX-4.

Potencia máx: 600 lm.
Alcance: 250 m.
Dimensiones: ø 37x167 mm.
Peso (sin batería): 158 g.

CJ 1 20 5511H
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NUEVO  Linterna cabezal basculante RATIO Worklight 5521
Carcasa aluminio alta resistencia y mecanizado de precisión. Led OSRAM P8. Cabezal basculante 
90º. Batería recargable li-ión 3,7 V. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. Incluye cable USB”C”. Cuerpo 
con imán.

Potencia máx: 600 lm.
Alcance máx: 150 m. 
Dimensiones: ø 20xh.95 mm.

DB 1 10 5521H

Linterna RATIO 2en1 WorkLight AL300 Duplo
2 cabezales intercambiables. Linterna Led CREE XPG R5 y lámpara Led COB de alta eficacia. 5 
funciones: 100% - 50% - 25% - estroboscópica - SOS. Cuerpo de aluminio anodizado con extremo 
magnético. Impermeabilidad IP54. Indicador de batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no 
incluidas).

Potencia máxima: 
Linterna: 300 lm / Lámpara: 250 lm.
Alcance máximo: 
Linterna: 150 m / Lámpara 24 m.
ø 34x30,4x306,5 mm.
Peso neto:197 gr (sin pilas).

CJ 1 1 5508H

Linterna RATIO Worklight AL400T
Led CREE XP-G2 R4. Cuerpo aluminio 6063 T6. 5 funciones: 100% de brillo / 400 lm, 50% / 200 lm, 
10% / 60 lm, SOS, estroboscópico. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona con 2 
pilas alcalinas D (no incluidas).

Potencia máx: 400 lm/ 1.2 A.
Alcance: hasta 300 m. 
Dimensiones: ø 39/58x181 mm.
Peso: 308 gr.

DB 1 12 5520H2D

Linterna RATIO Worklight AL1000T
Led CREE XM-L2-U2. 5 funciones: 100% de brillo / 1.000 lm, 50% / 500 lm, 10% / 100 lm, SOS, 
estroboscópico. Cuerpo aluminio 6063 T6. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona 
con 3 pilas alcalinas D (no incluidas).

Potencia máx: 1.000 lm / 2.6 A.
Alcance: hasta 500 m.
Dimensiones: ø 39/58x245 mm.
Peso: 353 gr.

DB 1 12 5520H3D
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NUEVO  Linterna RATIO Worklight 6966
3en1 linterna, lámpara para camping y luz emergencia. 1 Led 5 W de anillo tipo COB + 1 Led 3 
W para linterna. Alimentación: 1 batería recargable 2000 mah con cable USB “C” 50 cm. Tiempo 
recarga 3,5 h. Funciones COB: alto/bajo/rojo estroboscópico/apagado. Funciones linterna: alto/bajo/
estroboscópico/apagado. 20 horas consecutivas al 100%. Gancho metal en la base y 2 imanes. IPX6.

Potencia máx: 350 lm.
Alcance luz lámpara 17 m. 
Alcance luz linterna 160 m. 
Dimensiones: ø 59xh.119 mm.

DB 1 6 6966H

Linterna RATIO Lamplight L1000
Led COB. 4 funciones: 1.000/500/250 lm y modo noche 20 lm. Ideal para acampar, talleres o 
dependencias sin electricidad. 360° de luz. Gancho de metal en la base y asa plegable. Tapa y base 
con recubrimiento de goma. Funciona con 4 pilas D (no incluidas).

Potencia máx: 1000 lm.
Noche: 20 lm/50 h. 
Dimensiones: ø 140xh.255 mm.

CJ 1 8 6946H

Linterna recargable RATIO Worklight RB380
Luz COB frontal y luz Led superior LPGC2 S3. Batería recargable 2.000 mAh. Con gancho soporte 
giratorio 180º y 3 imanes. Impermeabilidad: IPX-5. Incluye cable micro USB.

Potencia máx. 380 lm.
Peso: 180 gr.
Medidas plegado: 50x123x32 mm. 

CJ 1 6 5517H

Linterna frontal para gorras RATIO CapLight 5479
4 Led blancos + 2 rojos. Batería litio recargable 3,7 V. 450 mAh. Duración: 2 horas a máxima 
potencia. Puerto micro USB. Funciones: luz blanca alta intensidad, luz blanca baja intensidad, luz 
roja y luz roja flash. Fácil adaptación. Recargable.

Potencia máx: 200 lm.
Dimensiones: 84x57xh.22 mm.
Peso: 42 gr.

BL 1 8 5479H

Linterna frontal RATIO Headlamp LF95
5 funciones. Led 1 W + Led rojo emergencia. Material ABS. Grado impermeabilidad IPX5. Cabezal 
pivotante 40º. Indicador batería baja. Funciona con 3 pilas alcalina AAA (no incluidas).

Potencia máx: 95 lm. 
Peso: 50 gr (sin pilas).

DB 1 40 5531H
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Linterna frontal recargable con sensor RATIO Headlamp 5524
3 funciones. 1 Led Cree 3 W + sensor de movimiento. Batería de ión de litio 3,7 V, 1.200 
mAh. Cabezal pivotante. Con sensor on/off. Carcasa en ABS sellada. Incluye cable micro USB. 
Impermeabilidad: IPX4.

Potencia máx: 150 lm.
Alcance máx: 50 m.
Tiempo de carga: 3 h.

DB 1 30 5524H

Linterna frontal recargable RATIO Headlamp 5536
7 funciones. Modo larga o corta distancia. 3 diodos Led CREE. Batería polímero de litio 3,7 
V-1800mAH. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador de carga. Impermeabilidad
IPX5. Cabezal pivotante.

Potencia máx: 160 lm.
Alcance: 120 m.
Duración máx. batería: 120 h.

CJ 1 6 5536H

Linterna frontal recargable RATIO HeadLamp LFB600
Led 10 W Cree XML-T6. Cabezal de aluminio y cuerpo ABS. Impermeabilidad: IPX3. 3 Modos de luz: 
alto, medio y flash. Incluye cargador de pilas + 2 pilas recargables 18650 Li-ión 3,7 V.

Potencia máx: 600 lm.
Alcance máx: 300 m.
Peso: 260 gr.
Dimensiones: 9x8,5x9,5 cm.

CJ 1 8 5534H

Cargador baterías.
Entrada: AC 100-240V 50-60 Hz.
Salida: DC 4,2 V/1.000 mA.

CJ 1 1 5534HC

Cargador baterías 2 en 1 para baterías recargables 
mod. 18650.
Entrada: AC 100-240V 47-63 Hz.
Salida: DC 3,7 V/1.000 mA.

CJ 1 1 5534HCB

2 baterías recargables mod. 18650. 
3,7 V.
2.000 mA.h.
Con protector de circuito PCB.

BOL 1 1 5534HBAT

Linterna frontal RATIO con sensor Headlamp 5541
5 funciones. 2 Led (1 Cree + 1 blanco) + sensor de movimiento. Cabezal pivotante.Con sensor on/
off: se apaga con el movimiento de la mano delante del foco. Fabricado en ABS, policarbonato y 
elastómero termoplástico Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx.: 300 lm.
Alcance máx.: 72 m.
Sensor operativo: entre 7-15 cm.
Funciones botón 1: media/alta/alta+alta foco 
secundario corta distancia/alta foco secundario/baja 
foco secundario.
Funciones botón 2: sensor. Apagado/encendido 
automático. 
Grado de impermeabilidad: IPX8.
Potencia máx: 300 lm / 4 h.
Potencia mín: 10 lm / 115 h.

CJ 1 6 5541H
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 Linterna/foco recargable RATIO LampLight F250B
4 funciones + función Powerbank. Batería Li-ion 3,7 V. Led CREE PG 3 W. Indicador estado de carga 
y protección contra sobrecargas. Función Powerbank para carga de dispositivos electrónicos. Correa 
para el hombro y cable micro USB.

Potencia máx: 250 lm.
Alcance máx: 400 m.

CJ 1 12 6936H

 Proyector recargable RATIO Spotlight F850B
Led 10 W alto rendimiento. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. 
Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V.

Potencia máx: 850 lm.
2 modos
Alto brillo: 4 h. 
Estándar: 12 h. 
Flash emergencia.

CJ 1 8 5559H

 Linterna recargable RATIO BikeLight 5575
Cabezal de aluminio. 4 Led alto rendimiento CREE XP-G. Batería Li-ion 8,4 V/4. 400 mAh. 500 ciclos 
de carga. Duración 2-7 h según intensidad. 4 funciones: intensidad 100%, 75%, 50% y 25%. 
Indicador luminoso nivel de carga de batería.

Potencia máx: 1600 lm.
Alcance: 500 m.
Dimensiones: ø 41x50 mm.
Peso (con batería): 345 g. 

CJ 1 1 5575H

Recambio batería recargable. 
Batería Li-ion 8,4 V.

CJ 1 1 5575HR

 Soporte universal linterna bicicletas RATIO
Adaptable a linternas ø 25,4-32 mm. Kit soporte para manillar y gomas de protección.

Cabezal giratorio 360º. DB 1 20 5513H

 Luz de posición RATIO BikeLight 5578
2 Modos: normal y parpadeo. Incluye soportes de goma para fijación a bicicleta. Funciona con 2 pilas 
CR2032 incluidas.

Luz Blanca. BL 1 20 5578HD

Luz Roja. BL 1 20 5578HT
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Luz de posición recargable RATIO BikeLight
Alta luminosidad, alcance 300 m. Batería litio recargable (3,7 V-500 mAh). 6 funciones: 3 
intensidades de iluminación + 3 de iluminación flash. Incluye cable USB micro para recarga y 
soporte de goma para fijación en la bicicleta. Luz testigo de carga.

BikeLight 5577HD: Luz frontal blanca. 130 lm. DB 1 20 5577HD

BikeLight 5577HT: Luz trasera roja. 65 lm. DB 1 20 5577HT

Luz de posición RATIO BikeLight 5474
Led Rojos. Acrilonitrilo estireno (AS) Plástico. Funciones: fijo, parpadeo, rotatorio y apagado. Ideal 
para colocar en el casco del ciclista o en la mochila.

ø 3,4 cm. 
Adhesivo ø 2,55 cm.

BL 1 20 5474H

Luz de posición RATIO BikeLight 5572
Kit 2 unidades. Luz Led blanca/roja de alta luminosidad. Pilas CR2032 (incluidas). Abrazadera de 
goma ajustable.

2 funciones: luz fija/flash intermitent DB 1 20 5572H

Lámpara señalización de obra RATIO
Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas). Célula fotoeléctrica de encendido automático cuando 
falta luz natural.

Lámpara señalización. BOL 1 12 1107A4

Batería recambio. UN 1 1 1107A5
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Accesorios de telefonía

 Telefonillo universal TEGUI
Cuenta con elementos básicos para realizar la instalación del sistema de portero y videoportero. 
2 hilos en cualquier entorno. Dotados de pulsador de apertura/cerradura. Pulsador para funciones 
auxiliares.

Color blanco. UN 1 1 720R26

 Radiocomunicador MOTOROLA TLKR T62 Rojo
16 canales, 121 códigos. 20 tonos de llamada. Scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo 
del teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Cargador USB 
incluido. 2 unidades.

Alcance 8 km. (según condiciones del terrero). 
5,4x3,1xh.16,5 cm.

CJ 1 12 643R34

Batería recambio 1.300 mAh. BOL 1 1 643RBAT1

 Walkie MOTOROLA T42 Red Pack
Dispone de 16 canales de comunicación. Incluye: 2 walkie-talkies, 2 clips de cinturos. 16 adhesivos 
para personalizarlo. Funciona con 3 pilas AAA no incluidas por terminal.

Alcance 4 km. 
Uso sin licencia. 

UN 1 1 643R40

 Radiocomunicador MOTOROLA T82 Extreme
16 canales. 121 códigos. Doble alimentación: pilas alcalinas AA estándar (no incluidas) o baterías 
NiMH recargables (incluidas). Carga por USB. Manos libres. Pantalla oculta. Alerta por vibración. 
PMR 446: uso gratuito sin licencia o suscripción. Linterna Led integrada. IPX4.

Alcance 10 km (según condiciones del terreno).
Autonomía batería: 18 h.

CJ 1 1 643R32

Recambio batería 1.300 mAh. BOL 1 1 643RBAT1
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Soporte coche móvil INNOVAGOODS
ABS /PC. Autoajustable para cualquier smartphone. Interior engomado para no dañar el teléfono y 
evitar vibraciones. Pinza de muelles con punta seguridad para adaptarse a rejilla ventilación.

Dimensiones: 9x10x7 cm. CJ 1 24 416Y55

Soporte móvil MUVIT universal
Para salida aire acondicionado coche. Rotativo 360º. Color negro.

Pantalla hasta 5.7”. CJ 1 1 888R13

Soporte móvil MUVIT universal manillar bici/moto
Impermeable. Universal. Color negro.

Pantallas hasta 6,2”. CJ 1 1 888R14

Teléfono digital de sobremesa MOROROLA CT202
Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos.

Manos libres. 10 teclas de marcación rápida. CJ 1 1 643R14

Teléfono digital inalámbrico MOTOROLA serie Startac
Pantalla retroiluminada color naranja. Agenda 50 contactos. Altavoz manos libres. Melodías de 
timbre polifónicos. Multi-idioma. Ahorro energético.

Single. CJ 1 1 643R23

Dúo. CJ 1 1 643R24
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 Teléfono ALCATEL S250 red
Identificador llamadas. 50 entradas. Tiempo conversación 7 h.

Rojo y blanco. CJ 1 1 844R7

 Teléfono ALCATEL XL535
Bloqueo inteligente de llamadas. Función manos libres. 3 teclas de memoria con acceso directo. 
Función VIP.

Hasta 100 entradas. UN 1 1 844R8

Accesorios de TV

 Cable coaxial antena TV DUOLEC
Aluminio/cobre. PVC blanco. Conductor interior CCS 1,02 mm. Dieléctrico PE 4,6. Minirollo bricolaje.

10 m. UN 1 4 900R716

25 m. UN 1 4 900R717

 Cable coaxial antena TV AXIL
Cable blindado de baja atenuación para la óptima transmisión de la señal de TV. Flexible para una 
fácil instalación.

Bobina colgante 5 m. UN 1 1 9037R73

Bobina colgante 10 m. UN 1 10 9037R18

Bobina colgante 25 m. UN 1 1 9037R74

Bobina colgante 50 m. UN 1 1 9037R75

Bobina 100 m. UN 1 1 9037R76

Bobina 100 m.
Digi-100CCS especial TV digital.

UN 1 1 9037R77
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Cable coaxial antena TV digital DUOLEC
Macho/hembra. Doble apantallado para la eliminación de ruido y señales RF. Cumple con la 
normativa RJ59 que mejora la reproducción de imagen y vídeo.

1,5 m. Blanco. BL 1 1 533R1

1,5 m. Negro. BL 1 1 533R2

2,5 m. Blanco. BL 1 1 533R3

2,5 m. Negro. BL 1 1 533R4

Prolongador antena TV AXIL

1,5 m. Blanco. BOL 1 1 9037R78

1,5 m. Blanco. BOL 1 1 9304R1.5

2,5 m. Blanco. BOL 1 1 9037R79

2,5 m. Blanco. BOL 1 1 9304R2.5

5,0 m. Blanco. BOL 1 1 9037R82

1,5 m. Negro. BOL 1 1 9037R80

1,5 m. Negro. BOL 1 1 9304R1.5N

2,5 m. Negro. BOL 1 1 9037R81

5,0 m. Negro. BOL 1 1 9037R83

Toma antena TV AXIL
Superficie

Toma de antena de superficie 1 salida BL 1 8 9037R21

Empalme cable coaxial antena TV AXIL
Superficie

9,5 mm. BL 1 12 9037R12

Conector antena parabólica AXIL tipo F
Juego 2 conectores metálicos.

ø 9 mm. (2 unid). BL 1 12 9037R54
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 Conector antena TV AXIL
Conexión ø 9,5 mm. 1.

2.

3. 4.

5. 6.

1. Acodado. Macho. UN 25 25 9037R40

Acodado. Hembra. UN 25 25 9037R41

Acodado. Macho. BL 1 12 9037R22

Acodado. Macho. BOL 1 10 9037R22B

Acodado. Hembra. BL 1 12 9037R23

Acodado. Hembra. BOL 1 10 9037R23B

2. Recto. Macho. UN 25 25 9037R44

Recto. Macho. BL 1 12 9037R27

Recto. Macho. BOL 1 10 9037R27B

Recto. Hembra. BL 1 12 9037R28

Recto. Hembra. BOL 1 10 9037R28B

3. Triple blindado.
(1 macho/2 hembras.

BOL 1 1 9037R84

Triple blindado.
(1 macho/2 hembras.

BOL 1 10 9037R84B

4. Triple blindado. 
(1 hembra/2 machos).

BOL 1 10 9037R85B

5. Acodado blindado macho. BOL 1 1 9037R86

Acodado blindado macho. BOL 1 10 9037R86B

6. Acodado blindado hembra. BOL 1 1 9037R87

Acodado blindado hembra. BOL 1 10 9037R87B

 Mástil y abrazaderas antena TV exterior AXIL
Estructura metálica bicromatada.

Abrazadera. BL 1 12 9037R11

Abrazadera angular. BL 1 12 9037R14

Mástil ø 35 mm. 
1,5 metros.

UN 1 6 9037R48

 Antena TV UHF exterior AXIL AN 0546 G5
Filtro anti-5G. Recepción: DVB/HDTV. Ganancia: 17dB. Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-48 UHF. 
Frecuencia. 470-694 MHz. Estructura plegable.

38 elementos. CJ 1 1 9037R62
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Antena TV UHF exterior AXIL AN 6000 G5
Filtro anti-5G y LTE anti interferencias. Ganancia: 9,5-14,5 dBi. Relación delante/detrás: 17 dB. 
Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-49 UHF. Frecuencia. 470-694 MHz. Montaje ultrarrápido con 
Technology Click Clack.

11 elementos. CJ 1 1 9037R63

Antena TV interior electrónica digital AXIL AN 0268 G5
Amplificada. Filtro 5G. Rango de frecuencia: VHF 174-230 MHz / UHF 470- 694 MHz. Rango recepción: 
VHF/UHF. Alimentación vía adaptador AC/DC separado o vía receptor DTV separado.

Ganancia: VHF 26 dB UHF 48 dB.
29,5x15,5xh.7 cm.

CJ 1 1 9037R61

Antena TV interior amplificada AXIL AN 0256 G5
Filtro 5G. Recepción VHF/FM: antena telescópica. Impedencia: 75 ohmios. Ganancia VHF/UHF: 
Regulable por potenciómetro externo. Rotación manual 150º.

Ganancia: 42 dB. CJ 1 1 9037R60

Amplificador wifi MUVIT Mesh
Tecnología BT Mesh permite crear una red de casi un centenar de productos conectados, como 
bombillas o focos de jardín. Podrás interactuar con tus productos vía app muvit iO Home, o 
asistentes vocales hasta una distancia de 130 m. Es necesario eso si, que compruebes si tus 
productos conectados muvit iO son compatibles con BT Mesh. Conecta el Hub con tu Router para 
control remoto. App: muvit iO Home . Wi-Fi y Bluetooth 5.0.  Hasta: 64 Productos enlazados . Hasta: 130 
m.

 Fuente de alimentación: 5V/1A Micro USB .
Protocolo de conexión: 802.11n 2.4GHz.
Dimensiones: 60x60x15 mm .
Peso: 34 gr . 

UN 1 1 888R18

Amplificador señal antena TV AXIL
Interior (UHF/VHF). 2 salidas con filtro LTE. Ganancia 25 dB.

Filtro 4G. CJ 1 1 9301R348

Filtro 5G. DB 1 1 9037R59
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 Mando a distancia TV universal LAUSON MD205
Diseñado para las marcas: LG, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG y SONY (apto para todos los modelos 
fabricados después del año 2000). Incluye función Learning: permite copiar las funciones del mando 
original. Optimizado para televisores Smart con todas las funciones.

No necesita programación. DB 1 1 9301R294

 Mando a distancia TV reemplazo ELBE
Compatibilidad garantizada con el 100% de los modelos. No requiere instalación. Controla todas las 
funciones comunes, como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y guía de TV. 
Funciona con 2 pilas AAA (LR03) no incluidas.

1. 2. 3. 4. 5.

1

TV SAMSUNG.

1. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y 
LCD.

UN 1 1 321R50

1

TV LG.

2. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y 
LCD.

UN 1 1 321R51

1

TV SONY.

3. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y 
LCD.

UN 1 1 321R52

1

TV PHILIPS.

4. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y 
LCD.

UN 1 1 321R53

1

TV PANASONIC.

5. Acceso directo a plataforma Netflix Compatible con
modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.

UN 1 1 321R54

 Mando a distancia TV ONE FOR ALL
Compatibilidad garantizada con el 100% de los modelos de cada marca. En la mayoría de modelos 
no se requiere instalación. Función aprendizaje que permite añadir funciones desde cualquier otro 
mando a distancia. Apto para TV, LCD, LED, Plasma, OLED, QLED. Funciona con 2 pilas AAA LR03 (no 
incluidas).

1

TV SONY.

Funciones: Home Theatre, i-manual y opciones. 
Teletexto.
Tacto antideslizante y tapa endurecida en el anillo de 
navegación.

BL 1 1 321R42
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Mando a distancia TV universal ONE FOR ALL control varios dispositivos
Contiene los códigos para el control de más de 700 marcas de TV. Función aprendizaje que permite 
añadir funciones desde cualquier otro mando a distancia. SimpleSet – Configuración en 3 pasos. 
Apto para TV, LCD, LED, Plasma, OLED, QLED. Funciona con 2 pilas AAA LR03 (no incluidas).

1. 2.

1

3 dispositivos Zapper.

1. Receptor Satélite/Cable/DVB-IPTV.
DVB-T2/TDT.
Amplificador/Radio/Barra de sonido /Hi-Fi
Teclas grandes.

BL 1 3 321R45

1

4 dispositivos Contour.

2. Receptor Satélite /Cable /DVB-IPTV.
DVB-T2.
Receptor DVD/Blu-ray.
Reproductor multimedia/Home Theatre PC/consola de 
juego.
Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
Teletexto.

BL 1 6 321R44

Receptor TDT AXIL con USB RT-0420 T2
Digital terrestre HD y SD. Personal video recorder para reproducir y/o grabar en dispositivos externos 
(discos duros, USB...). Función Timeshift (pausa-directo): parar programar y continuar desde el punto 
de interrupción. Salida HDMI, euroconector, SPDIF coaxial y puerto USB 2.0. Reproduce MP·, imágenes 
y vídeo. Compatible Full HD y HD Ready. Búsqueda canales automática y manual. Teletexto.

Formatos: 1080 p/i, 720 p y 576 p/i. CJ 1 1 9301R420

Accesorios multimedia

Cables multimedia DUOLEC

Micro USB 2.0. 1,5 m. BL 1 1 533R6

Micro USB a Hembra 2.0. 15 cm. Negro. BL 1 1 533R8

HDMI a Micro HDMI. 1,5 m. Negro. BL 1 1 533R7

HDMI 1.4. Malla trenzada. 1,7 m. Negro. BL 1 1 533R10

Iphone. Blanco. Cable 1 m. UN 1 1 533R12

Jack 3.5. M/M. 1,5 m. BL 1 1 533R5
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 Cable eléctrico paralelo audio DUOLEC
Plano flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-H2-F. Minirollo 
bricolaje.

1. 2.

1. 2x1 mm. Blanco. 10 m. UN 1 5 900R708

2x1 mm. Blanco. 25 m. UN 1 4 900R709

2. 2x0,75 mm. Rojo/negro. 10 m. UN 1 5 900R714

2x0,75 mm. Rojo/negro. 25 m. UN 1 4 900R715

 NUEVO  Cables multimedia AXIL

Ethernet. Negro. 0,5 m. UN 1 1 9037R88

Ethernet. Negro. 1,0 m. UN 1 1 9037R89

Ethernet. Negro. 2,0 m. UN 1 5 9037R90

Ethernet. 5 m. Blanco. UN 1 1 9037R68

Ethernet. 2 m. Blanco. UN 1 1 9037R67

USB 3.0. Blanco. 2,0 m. UN 1 1 9037R91

USB C. 1 m. Negro. UN 1 10 9037R70

Micro USB. 1 m. Negro. UN 1 1 9037R69

USO Iphone. 1 m. Blanco. UN 1 1 9037R71

HDMI 2.0. Negro. 1,0 m. UN 1 1 9037R92

HDMI 2.0. Negro. 3,0 m. UN 1 5 9037R93

HDMI tipo A. 5 m. Negro. UN 1 1 9037R66

HDMI tipo A. 2 m. Negro. UN 1 5 9037R65

HDMI tipo A. 1 m. Negro. UN 1 1 9037R64

 Alimentador universal con selector de voltaje AXIL
Selector voltaje 3-12 V. Multitensión. Con adaptadores.

1.000 mAh. DB 1 1 9037R57

1.500 mAh. DB 1 1 9037R58

 Cable de conexión a red AXIL
Cable tipo IEC 320-C7. Para radios, afeitadoras, etc.

1,5 m. Negro. BOL 1 1 9037R72
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Cable eléctrico paralelo audio CEMI
Rollo 200 m.

2x0,50 mm. Blanco. UN 1 1 9011R1

2x0,75 mm. Blanco. UN 1 1 9011R2

2x1,00 mm. Blanco. UN 1 1 9011R3

2x0,75 mm. Rojo/negro. UN 1 1 9011R4

Cargador automóvil ELBE 201-N
2 USB. Capacidad carga USB A: 1A; USB B: 3.1A. Compatible con smartphones, tablets, MP3 y otros 
dispositivos.

Color negro.
Medidas: 2,2x6,8xh.2,4 cm.

CJ 1 1 321R33

Powerbank PB06
Batería Li-Polymer 10.000 mAh. Carga inalámbrica. Luz Led. Carcasa en PVC negro tacto soft. 2 USB 
+ 1 MicroUSB.

5 W. 
Entrada: 5V-2A.
Salida: 5V-2A.
Salida inalámbrica: 5W/1A (Máx.)
Medidas: 7,5x15,5xh.1,8 cm.

CJ 1 1 888R8

Repetidor WIFI inalámbrico ENGEL PW3000
Mejora cobertura inalámbrica en todas redes wlan. Wlan 802.11n para acceso inalámbrico de 
alta velocidad. Soporta redes Wlan de 2,4 GHz. Máxima seguridad de Wlan con WPA2, WPA y WEP 
(128/64). Compatible 802.11 g (54 MB/s) y 802.11b (11 MB/s).

Antenas integradas. CJ 1 1 9301R3000

Sonido

Auricular intrauditivo con micrófono ELBE
Micrófono omnidireccional. Impedancia de 32 Ohm ± 15%.

Azul. UN 1 1 321R39

Rojo. UN 1 1 321R46
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 Auricular MUVIT N2W wireless plata
Ergonómicos. 7 frecuencias de banda. Aplicación Equalizer + PRO amplia y mejora la calidad de 
sonido.

Distancia operacional 10 m. 
Hasta 11 h.

CJ 1 1 888R16

 Auricular diadema con micro ELBE gaming
Diadema ajustable.

Cable 180 cm. UN 1 5 321R55

 Minialtavoz bluetooth ELBE ALT-N10-BT
Tiempo de reproducción 2 horas. Función manos libres. Tiempo de carga 2-3 horas. Controles de 
reproducción integrados. Sensibilidad 65 dB. Potencia USB: DC 5V. Distancia transmisión: 10m. 
USB+Micro SD card Player. Radio Autoscan. Incluye cable de carga micro USB. Batería Li-ión 
recargable 300 mAh.

3 W. Color negro. CJ 1 50 321R37

 Minialtavoz Bluetooth Xoopar Xboy
Luz Led. Batería: Polímero de litio: 300 mAh recargable.

3 W. CJ 1 1 888R15

 Radio de bolsillo LAUSON RA114
AM/FM. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 
3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Peso 80 gr.

56x28x93 mm. CJ 1 1 9301R247
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Radio portátil digital FM ELBE RF-49
Con lector de tarjetas TF y SD. Lector MP3 y USB. Toma Aux-In (toma audio 3,5 mm.). Toma 
auriculares. Batería recargable 3,7V/400 mAh. Cable USB incluido.

12,5x3xh.7 cm. CJ 1 1 321R35

Radio portátil ELBE RF-52-SOB
Sintonizador analógico. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

AM/FM. UN 1 1 321R23

Reloj despertador digital HERTER 60.2503
Alarma, temperatura interior, calendario.

Función snooze. Pantalla con luz. CJ 1 1 651R10

Reloj despertador analógico HERTER 98.1080
Alarma, Función snooze.

Agujas con luz. CJ 1 1 651R11

Reloj despertador ELBE RD-009-B con termómetro
Función snooze. Calendario. Medidor temp/humedad. Luz fondo.

Selector alarmas. UN 1 1 321R48
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 Reloj despertador Lexon Flip travel
Goma ABS. Electroluminiscente. Funciones táctiles. 2 pilas AAA (incluidas).

Colores surtidos. CJ 1 1 888R17
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Alcalinas

NUEVO  Pila alcalina CADENA88
Ecológicas. 0% mercurio, 0% cadmio. Ideal para dispositivos de alto consumo.

AAA LR03 1,5 V. 4 unid. BL 10 10 9198R03

AA LR06 1,5 V. 4 unid. BL 10 10 9198R06

C LR14 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9198R14

D LR20 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9198R20

6LR61 9 V. 1 unid. BL 10 10 9198R61

Pila alcalina CEGASA Super Alkaline
Larga duración.

AAA LR03 1,5 V. 4 unid. UN 18 18 9091RLR03

AA LR06 1,5 V. 4 unid. UN 18 18 9091RLR06

C LR14 1,5 V. 2 unid. UN 12 12 9091RLR14

D LR20 1,5 V. 2 unid. UN 12 12 9091RLR20

6LF22 9 V. 1 unid. UN 12 12 9091R6LF22

Pila alcalina CEGASA Ultra Alkaline

AAA LR03 1,5 V. 4+2 unidades. BL 12 12 9091R603

AA LR06 1,5 V. 4+2 unidades. BL 15 15 9091R606

Pila alcalina DURACELL Ultra Power

AAAA LR8D425. 1,5 V. 2 unid. BL 10 1 9160R
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Pila alcalina DURACELL MN21
Potencia de larga duración.

MN21 12 V. BL 4 1 9152R523

Pila alcalina DURACELL Security

23 A. 12 V. 2 unid. BL 10 10 9151R23A

27A 12 V. 1 unid. BL 10 10 9151R27A

LR1 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9151RLR1

Pila alcalina DURACELL Plus

1

Blíster.

AAA LR03 1,5 V. 4 unid. BL 10 10 9150R03

AA LR06 1,5 V. 4 unid. BL 20 20 9150R06

C LR14 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9150R14

D LR20 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9150R20

3LR12 4,5 V. 1 unid. BL 10 10 9150R3LR12

6F22 9 V. 1 unid. BL 10 10 9150R61

AAA LR03. 1,5 V. 8 unid. BL 10 1 9150R803

AA LR06. 1,5 V. 8 unid. BL 24 1 9150R806

AAA LR03 1,5 V. 18 unid. BL 10 1 9150R183

AA LR06 1,5 V. 18 unid. BL 10 1 9150R186
1

Caja.

AA LR06 1,5 V. 24 unid. CJ 1 1 9150R2406
1

Expositor sobremesa DURACELL Counter K4 Plus Power. Contiene 40 blísters pilas.

LR06. AA. 20 blísters.
LR03. AAA. 20 blísters.

CJ 1 1 9165R

1

Expositor sobremesa DURACELL Plus Contiene 90 blísters pilas.

LR06. AA. 40 blíster. 
LR03. AAA. 30 blíster. 
6F22. 9V. 10 blíster.
LR14. Tipo C. 5 blíster.
LR20. Tipo D. 5 blíster.

CJ 1 1 9166R
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Pila alcalina VARTA Energy

AAA LR03 1,5 V. 4 unid. BL 10 10 9821RLR03

AA LR06 1,5 V. 4 unid. BL 20 20 9821RLR06

C LR14 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9821RLR14

D LR20 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9821RLR20

6LR61 9 V. 1 unid. BL 10 10 9821R6LR61

Pila alcalina VARTA Longlife Power

AAA LR03 1,5 V. 4 unid. BL 10 10 9828RLR03

AA LR06 1,5 V. 4 unid. BL 20 20 9828RLR06

C LR14 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9828RLR14

D LR20 1,5 V. 2 unid. BL 10 10 9828RLR20

6LR61 9 V. 1 unid. BL 10 10 9828R6LR61

3LR12 4,5 V. 1 unid. BL 10 10 9828R3LR12

Salinas

Pila salina VARTA Superlife
Para aparatos con poco consumo de energía como linternas planas.

3R12. 4,5 V. BL 10 10 9830R3R12

Cargadores pilas

Cargador de pilas VARTA Pocket
Visibilidad de carga óptima Led. Temporizador de seguridad para evitar sobrecarga. Carga 2 ó 4 AA/
AAA al mismo tiempo.

Incluye 4 AA 2100 mAh R2U + 2 AAA. DB 1 4 9209R34
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 Cargador de pilas VARTA Plug
Visibilidad de carga óptima Led. Temporizador de seguridad para evitar sobrecarga. Carga 2 ó 4 AA/
AAA al mismo tiempo.

Incluye 4 AA 2100 mAh R2U. DB 1 4 9209R35

 Comprobador de pilas VARTA LCD
Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA-AAA. Pilas 9-12 V.

Especiales para parking: botón 1,5 V, litio 3 V. BL 1 1 9825R

Recargables

 Pila recargable DURACELL
5 años garantía.

AAA LR03. 1,2 V. 850 mAh. 2 unid. BL 10 1 9154R03R

AA LR06. 1,2 V. 2.400 mAh. 2 unid. BL 10 1 9154R06R

 Pila recargable VARTA
Ready to use (listas para usar).

AAA LR03. 1,2 V. 800 mAh. 2 unid. BL 10 10 9822R03

AA LR06. 1,2 V. 2100 mAh. 2 unid. BL 10 10 9822R06

6LR61. 9 V. 200 mAh. 1 unid. BL 10 10 9822R61

AA LR06. 1,2 V. 2600 mAh. 4 unid. BL 10 10 9824R06

AAA LR03. 1,2 V. 1000 mAh. 4 unid. BL 10 10 9824R03
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Especiales (cámaras fotográficas, seguridad)

Pila botón alcalina DURACELL

LR43. 2 unid. BL 10 10 9153R43

LR44. 2 unid. BL 10 10 9153R44

LR54. 2 unid. BL 10 10 9153R54

Pila botón litio DURACELL

1

Blíster 1 ó 2 unid. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocá aras.

CR1220. 3 V. BL 10 10 9152R1220

CR1616. 3 V. BL 10 10 9152R1616

CR1620. 3 V. BL 10 10 9152R1620

CR2016. 3 V. 2 unid. BL 10 10 9152R2216

CR2025. 3 V. 2 unid. BL 10 10 9152R2225

CR2032. 3 V. 2 unid. BL 10 10 9152R2232

CR2430. 3 V. BL 10 10 9152R2430

CR2450 3 V. BL 10 10 9152R2450
1

Tiras de 5 pilas litio precortadas. Safety Child pack- Sistema de seguridad para abrir el blíster. 2032 
y 2025 con lámina de Bitrex para reducir el riesgo de ingesta por parte de niños.

DL 2016. BL 4 1 9152R516

DL 2025. BL 4 1 9152R525

DL 2032. BL 4 1 9152R532

Pila botón DURACELL Long Lasting Power
Para uso en relojes.

364. SR621. 1,5 V. BL 1 10 9157R3

376/377. SR626. 1,5 V. BL 1 10 9157R4

384/392. SR41. 1,5 V. BL 1 10 9157R6

Pila botón litio DURACELL DL 1632
Para uso en ciertos relojes, calculadoras y aparatos de medición de salud.

1632. DL/CR 1632. 3 V. BL 1 10 9157R5
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Pila botón litio VARTA

CR2016. 3 V. BL 10 10 9829R2016

CR2025. 3 V. BL 10 10 9829R2025

CR2032. 3 V. BL 10 10 9829R2032

CR2430. 3 V. BL 10 10 9829R2430

CR2450. 3 V. BL 10 10 9829R2450

Pila litio DURACELL High Power Lithium
Larga duración. Uso intensivo. Principalmente en flashes y en cámaras fotográficas

CR123. CR17345. 3 V. BL 1 10 9157R1

CR2. CR15H270. 3 V. BL 1 10 9157R2

Pila litio VARTA CR123
Para equipos que precisan gran demanda energética. Cámaras digitales, mandos de videojuegos...

CR123. 3 V. BL 10 10 9831R123A

Pila para audífono DURACELL
De larga duración. Sin mercurio. Blíster 6 unidades.

10-PR70. 6 unid. BL 10 10 9161R10

13-PR48. 6 unid. BL 10 10 9161R13

312-PR41. 6 unid. BL 10 10 9161R312

675-PR44. 6 unid. BL 10 10 9161R675


